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アルの構ぶ 


本製品には次のマこュアルが用意されています。目的に応じて各マこュアルをご活用ください。 

■ はじめにお読かくださし、 


1. 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上でのを意事項や守っていただきたいことを記載しています。 

夕 

付属 

2. かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 



■用途に応じてお読かくださし、 


3. ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときのタオ処方法について詳しく説明しています。 

/ィ吉属 

4. ユーザーズガイド応用編 （PDF お式） 

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 
便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 


5. ユーザーズガイドパソコンま用編 （PDF お式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 
付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。 

CD - ROM 内のユー 

ザーズガイドの見か 
た^ユーザーズガイ 
ド基本編 「 CD-ROM 
巧のユーザーズガイ 
ドを見るときは」 

6. ユーザーズガイドネットワーク知識編 （PDF お式） 

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。 

7. ユーザーズガイドネットワーク操作編 （PDF お式） 

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困っ 
たときの対処方法を説明しています。 


■サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター）からダウン□—ドしてご利用くださし、 


モバイルプリント&スキャンガイド （PDF お式） 

Android や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンし 
たデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。 


皆 画面で見るマニュアル （HTML お式） 

上記のうち、3〜7のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにし 
たマこュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶ 
ため、冊子のぺージをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報を 
すぐに確認することができます。 


http://solutions.brother.co.jp/ 


最新版のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)からダウン□-ドできます。 

http://solutions.brother.co.jp/ 


最新のドライバ-やファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい 0 S に対応したり、 EP 刷やスキンなどの際の 
トラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェ 
ア）を新しくすることで解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター)か 
らダウン□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、ヴポートサイトに掲 
載されています。 http :// solutions . brother . co . jp / 

ダウン□ー ドを始める前に、まず、ユーザーズガイド基本編「最新のドライバーやファームウェアを 
ヴポートヴイトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 











































マニュアルの構成 

最新のドライバーやファームウエア（本体ソフト 
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_ RSS 閲覧 _ 

RSS を閲覧する . 100 

待ち受け画面の RSS 表示について . 100 

RSS コンテンツを表示する . 100 

RSS の最新情報を取得する . 102 

RSS の設定を変更する . 103 

スク□-ル速度を変更する . 103 

閲覧するパソコンを設定する . 103 


_ 括送機能 _ 

外出先に転送する . 65 

ファクスが届いたことを電話で知らせる 

(MFC-J825N のか） . 65 

留守録転送を設定する 

(MFC-J955DN/DWN のか） . 66 


第6章コピー . 67 


RSS ステー タス 


RSS の取得状態を確認する . 104 


105 


用語解説 . 106 

索引 . 108 


_ 応用 _ 

し、ろし1ろなコピー . 68 

スタック/ソートコピーする . 68 

レイアウトコピーする . 70 

両面コピーする . 73 

インクを節約してコピーする . 74 

裏写りを軽減してコピーする . 75 

ブックコピーする . 76 

コピーに文字や画像を重ねる . 76 


第7章デジカ乂プリント . 81 


_ デジカタプリント _ 

写真をプリントする . 82 

インデックスシートをプ IJ ントする . 82 

番号を指定してプ IJ ントする . 83 

色や明るさを補正してプ IJ ントする . 84 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 

巧の画像をまとめてプ IJ ントする . 86 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 

内の画像を自動で順番に表示する . 87 

画像の一部をプリントする . 88 


第8章 RSS . 91 


_ RSS の準備 _ 

RSS 機能とは . 92 

RSS 関連用語 . 92 

各種ウェブサイトにおける RSS 配信について .... 92 

ネットワークの接続を確認する . 93 

RSS の設定をする . 94 

RSS サイトの URL を登録する . 95 

RSS の情報取得間隔を設定する . 96 

プ□キシを設定する . 97 

RSS を表示する . 99 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 



お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載していま 
す。 

f 確認 ] 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 

グ巧認、 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 

本書で使用されているイラスト 

本書では本製品や操作パネルの説明に、 

本書で巧象となる製品 

MFC-J825N のイラストを使用しています。 


本書は DCP-J925N、MFC-J825N、MFC-J955DN、MFC-J955DWN をが象としています。お使いの製品の 
型番は操作パネル上に表記していますので、ご確認ください。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、出版物に含まれ 
る誤植その他の誤りを含め\一切の責任を負いません。 
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おがみで設定ずる 


お巧みで設定してください 


画面の設定を変更する . 6 

画面設定を変更する . 6 

子機の画面設定を変更する 

(MFC-J955DN/DWN のか） . 6 

表示言語を設定する （DCP-J925N のか） . 7 

ファクスモードに戻る時間を設定する 

(MFC モデルのか） . 8 


ファクス自動再ダイル有無を設定する 

(MFC モデルのか） . 9 

おやすかモードを設定する 

(MFC-J955DN/DWN のか） . 10 

おやすか開始/終了時刻を設定する . 10 

すぐにおやすかモードを開始/終了する . 10 

着信音と保留音を設定する 
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0033モバイルヴービスのご案内 . 14 

ケータイ通話お得サービスを設定する . 14 

事業者識別番号を変更する . 16 













































《お好みで設定してください》 


画面の設定を変更ずる 


本製品の画面の設定を変更します。 

画面設定を変更ずる 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【画面の設定】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【主】で\画面をスク□-ルさせます。 

画面の設定画面が表示されます。 


包 変更したい項目を選ぶ 

• 【画面の明るさ】 


〇 


〇 


画面の明るさを調整します。 

• 【照明ダウンタイマー】 

画面のバックライトを暗くするまでの時 
間を設定します。（暗くなっても画面の表 
示は確認できます。） 

目的の設定を選ぶ 

• 画面の明るさ 
【明るく/標準/暗く】 

• 照明ダウンタイ7 — 

【切/10秒/ 20秒/30秒】 


I を押して設定を終了ずる 


お好かで設定してくださし、 


子機の画面設定を変更ずる 
( MFC - J 955 DN/DWN のみ) 


0 濃を押ず 

包 く>で【ガメンノコントラスト】を 
選び、を}甲ず 

包 〇で巧みのコントラストを選び、 
cS を押ず 

Q ® を押して設定を終了ずる 
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《お好みで設定してください》 


表示言語を設定ずる （ DCP - J 925 N のみ) 


画面に表示される言語を、英語または日本語に切り替えることがで含ます。 

〇 画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 

W 【表示言語設定】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 

【主】で、画面をスク□-ルさせます。 

表示言語設定画面が表示されます。 

0 【日本語】または【英語】を選ぶ 
@ iii を巧して設定を終了ずる 


© 英語による説明を政下に示します。 

This setting allows you to change LCD 
language to English. 

1. Press 【乂ニユ ー 】， and press 【▼】or 

【血 】 to choose 【初期設定】-【表示言語設 
定 】. 

2. Press 【央副 . 

停止/終了 

3. Press ^9- 

© 英語版 OS 用ドライバーのインストールち法に 
ついては、付属 CD-ROM の ins ね II フォルダー 
の中の dcp-j925n フォルダーにある 
「 Jpneng.txt 」 を参照してください。 

For the method of installing the Enalish OS 
driver, see “Jpneng.txt" in ¥ install ¥ dcp- 
j925n" folder stored on the attached CD-ROM. 
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《お好みで設定してください》 


ファクスモードに戻る時間を設定ずる （ MFC モデルのみ) 


をモードで操作したあと、自動的にファクスモードに戻る時間を設定できます。【切】を選ぶと、最後 
に使ったモードを維持します。お買い上げ時はに分】に設定されています。 



画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【モードタイマー】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【乂 J で\画面をスク□ールさせます。 


モードタイ7—設定画面が表示されます。 


0 ファクスモードに戻る時間を選ぶ 

【切/ 0秒/ 30秒/1分/ 2分/ 5分】か 
ら選びます。 


@に秒】 を選んだ場合は、各モードでの 
操作が完了すると、すぐにファクス 
モー ドにおります。 


設定が有効になります。 


包 iii を押して設定を終了ずる 
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《お好みで設定してください》 


ファクス自動再ダイヤルち無を設定ずる （ MFC モデルのみ) 


相手が通話中などの理由でファクス送信できなかったときに、自動で再ダイルするかどうかを設定 
します。お買い上げ時は【オン】に設定されています。 


〇 


〇 


包 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【ファクス自動再ダイヤル】を順に 
押ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【▲ J で、画面をスク□-ルさせます。 

ファクス自動再ダイヤル設定画面が表示 
されます。 

【オン】または【オフ】を選ぶ 

• 【オソ： 

相手が通話中などの理由でつながらな 
かったときは、自動で再ダイルを行いま 
す。 

• 【オフ】： 

自動で再ダイルを行いません。回線が切 
れると\すぐに送信レポートが印刷されま 
す。 

設定が有効になります。 


I を押して設定を終了ずる 



脯 M 






握韻 r - 


in 




巧に 


赡た 
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《お好みで設定してください》 


おやずみモードを設定ずる （ MFC - J 955 DN / DWN のみ) 


設定した時刻に留守モードに切替わり、親機も子機ち着信音を鳴らさない設定ができます。 


おやず み 開始/終了時刻を設定ず る ずぐにおやず みモー ドを開始/終了ずる 



画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【おやずみタイマー設定】を順に押 
ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲】で\画面をスク□ールさせます。 


おやすかタイ7—の設定画面が表示され 
ます。 


0 画面上の【おやずみ】を押ず 

おやすかタイマーでおやすかモード中の 
場合、おやすかモードが解除されます。 

おやすかモード解除中の場合、【おやすか 
モードに設定しますか？着信音は鳴らずに 
留守電になります】と表示されます。【は 
し、】を押すとおやすかモードが開始されま 
す。 


包 

〇 

〇 

〇 

包 

〇 

包 


【おやずみタイマー】を押ず 


【オン】を押ず 

おやすかタイ7— が有効になります。 

【開始時刻】を押ず 


おやずみタイマーの開始時刻を、画 
面に表示まれているテンキーで入力 
し、【〇のを押ず 


【終了時刻】を押ず 


おやずみタイマーの終了時刻を、画 
面に表示まれているテンキーで入力 
し、 [ OKI を押ず 


<^を押して設定を終了ずる 


@おやすかモード中に【おやすか】を押しておや 
すかモードを解除すると、次のおやすかタイ 
マー開始時までおやすかモードは解除されま 
す。 

〇おやすかモード解除中に【おやすか】を押して 
おやすかモードを開始させると、次のおやすか 
タイマー解除時までおやすかモードになりま 
す。 
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《お好みで設定してください》 


着信音と保留音を設定ずる ( MFC - J 955 DN / DWN のみ) 


電話やファクスを受信したときの着信音と保留音を設定します。本製品には、あらかじめ4種類のベ 
ル音と30曲の乂□ディが登録されています。お買い上げ時は、着信音は【ベル1】、保留音は【花の 
ワルツ】に設定されています。 


巧認 


■着信音や保留音は、受話器を置いた状態で設定してください。（受話器を上げていると設定できませ 
ん。） 

■呼出回数を0回に設定していると、乂 □デイに設定していてち、回線が再呼出に切り替わリベル音が 
鳴るため、乂 □デイが聞こえません。着信音を乂 □デイにしたいときは、呼出回数を3回じ I 上に設定 
してくださし、。 

^ユーザーズガイド基本編「呼出回数を設定する」 


親機の着信音-保留音を選ぶ 


4 種類のベル音と下記の乂□ディを着信音や保留音 
として設定できます。 


曲名 

曲名 

1 

アイネクライネ 

16 

ルフーガト短調 

2 

愛の喜び 

17 

ダッタン人の踊り 

3 

アヴて■マリア 

18 

ちょうちょう 

4 

仰げば尊し 

19 

トルコ行進曲 

5 

威風堂々 

20 

ドナドナ 

6 

うれしいひなまつり 

21 

ノクターン第 2 番 

7 

大きな古時計 

22 

ルさな白鳥の踊り 

8 

歓喜の歌（交響曲 
第 9 番） 

23 

花 

9 

ガボット 

24 

花のワルツ 

10 

きらきら星 

25 

春の声 

11 

グリーンスリーブス 

26 

八ッピーバースデイ 

12 

ケンタ ッキーの 我 
が家 

27 

故郷（ふるさと） 

13 

木枯らしのエ 

去ュ—ド 

28 

堂の光 

14 

四季より「春」 

29 

乂ヌエット 

15 

主よ人の望かよ喜 
びよ 

30 

諸人こぞりて 


〇 


包 

〇 


画面上の【乂ニュー】、【ファクス/ 
電罰、【乂ロディ設定】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲ J で、画面をスク□ールさせます。 

【着信音】または【保留乂ロディ】 

を選ぶ 

乂ロディを選び、 【 OK 】 を押ず 

現在選択されている乂 □ディが流れます。 

に K 】 を押すと乂□ディが止まります。 



Q を押して設定を終了ずる 


© 構内交換機、ターミナルアダプター、 ADSL モ 
デムなどに接続している場合、それらの機器の 
着信音選択を【ベル 2】 または に IR 】 に設定 
しているときは、本製品で【ベル1】に設定し 
ても、乂ニュー選択時に聞こえる【ベル1】の 
音と異なるベル音が鳴ることがあります。 

回再呼出音を乂□デイにすることはできません。 


相手先ごとに着信音を変える 


ナンバー•ディスプレイサービスを契約しているとき 
は相手先ごとに着信音を設定できます。 

与 23 ページ「着信鳴り分けを設定する ( MFC - 
J 955 DN/DWN のれ）\ 
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《お好みで設定してください》 


子機の着信音を選ぶ 



1種類のベル音と下記の乂□ディを着信音として設 
定できます。 


曲名 

1 

アヴて■マリア 

2 

オオキナフルドケイ 

3 

ガボット 

4 

キラキラボシ 

5 

シキヨリ[八ル] 

6 

八ナノワルツ 


0 遭5 を押ず 

0 【ゾイドウオンセツテイ】が選択ま 



0 【1•チヤクシンオン】が選択まれて 
いることを確認し、還を押ず 

現在選択されている乂 □ディが流れます。 

〇 〇で着信音を選び、 cS を}甲ず 
0 ® を巧して設定を終了ずる 
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《お好みで設定してください》 


ケ-タイ通話お得サ-ビスを欄ずる （ MFC - J 95 犯 N / DWN のみ) 


ケータイ通話お得サービスとは 



固定電話から携帯電話に電話をかけるときに、携帯電話番号の前に事業者識別番号をダイルすると、固定 
電話の電話会社が設定した料金でご利用できるヴービスです。 


ケータイ通話お得サービスを利用する設定にすると\本製品から携帯電話に電話をかけるときに、携帯電話 
番号の前に事業者識別番号を自動的につけてダイルできます。 

ただし、ひかり電話や直収電話ヴービスをご利用になっている場合は\この機能はご利用になれません。 
お買い上げ時は、ケータイ通話お得ヴービスは【しない】に設定されています。 


くイ列> 090 - XXXX - XXXX を力\|ブると、 0033 -090- XXXX - XXXX と夕、、ィヤ J レします。 

し I し I 


事業者識別番号携帯電話番号 



巧認 ] 

■ NTT 東日本•西日本の「ひかり電話」や NTT 東日本•西日本 1 U 外のサービス事業音が提供する直収 
電話サービス t 1 、 その他の事業音が提供するすべての光電話サービス、ケーブル TV 局が提供する電 
話サービスをご利用時は、この機能はご利用できません。【しない】に設定してくださし、。 

■ケータイ通話お得サービスは、登録した各事業者によりサービス提供エリアが異なります。サービス 
提供エリアについては、各事業音にお問い合わせください。 

■ ケータイ通話お得サービスを利用するときは、携帯電話番号の前に事業畜識別番号や IP 電話解除番号 
をダイルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料が異なる場合があります。 

■ 直収電話サービスについては、各サービス事業着へお問い合わせくださし、。 

■構内交換機 （ PBX ) 、ビジネスホン、ホームテレホンに接続している場合は、ケータイ通話お得サー 
ビスを利用できません。 【しない】に設定してくださし、。 

■電話をかけてち、しばらく「ツ ー 」という音だけが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。 

■ 事業音識別番号を自動的につけて電話をかけた場合、電話がつながるまで時間がかかることがありま 
すが故障ではありません。 

■ 国内の携帯電話会社への通話が巧象です。巧象となる携帯電話番号は、「090」「080」から始まる番号 
のかです。 PHS への通話は利用で春ません。 

■ マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なく利用できます。 

■通話先、通話時間や発信事業者の料金体系により、料金は安くならない場合があります。サービスに 
ついては、各事業者へお問い合わせくださし、。 

直収電話サービスとは、 NTT 東日本•西日本の電話回線を介さずに、直接お客様のご自宅と各サー 
ビス事業着を結ぶ電話サービスです。（例ソフトバンクテレコムのおとくライン、 KDDI の乂タルプ 
ラスなど） 

IP 電話サービスを利用時、一時的に IP 電話を利用しなしげこめの番号です。 
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《お好みで設定してください》 


NTT コ^ュニケーションズの0033モ 
バイルサービスのご案内 

• お申し iA か手続きは不要です。定額料もかかりま 
せん。 

• 携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作、 
フ IJ- アクセス（「0800」で始まる番号）など一 
部ヴービスを利用できない場合があります。 

• 携帯電話への通話料金は NTT コミュニケーション 
ズご利用分として請求されます。 

• NTT コミュニケーションズが提供する「固定電話 
から携帯電話への通話ヴービス (0033 モバイル)」 
詳細については、 NTT コミュニケーションズの力 
スタマーズフ□ントにお問い合わせください。 

NTT コミュニケーションズ 
カスタマーズフ□ント 
函 @01 20-506506 

受付時間：午前9:00〜午後9:00 (年末年始除く） 
X本製品の機能■設定については、ブラザーコー 
ルセンター(お客様相談窓 □) にお問い合わせ 
くださし、。 


巧認 ] 

■ NTT 東日本-西日本の「ひかり電話」や NTT 
東日本•西日本外のサービス事業着が提供す 
る直収電話サービス\その他の事業音が提供 
するすべての光電話サービス、ケーブル TV 局 
が提供する電話サービスをご利用時は、この機 
能はご利用できません。【しない】に設定して 
くださし、。 

直収電話サービスとは、 NTT 東日本-西日 
本の電話回線を介さずに、直接お客様のご自 
宅と各サービス事業音を結ぶ電話サービス 
です。（例：ソフトバンクテレコムのおとく 
ライン、 KDDI の乂タルプラスなど） 


ケータイ通話お得サービスを設定 
ずる 


[ケータイ通話お得サービス] 


ひかり電話や直収電話サービスをご利用になってい 
る場合は、ケータイ通話お得サービスはご利用にな 
れません。 IP 電話をご利用の場合は、ケータイ通話 
お得ヴービスのご利用は可能です。この場合は、 IP 
電話解除番号の設定が必要です。 



画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【その他】、【ケータイ通話お得サー 
ビス】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲J で、画面をスク□ールさせます。 


ケータイ通話お得サービスの設定画面が 
表示されます。 


包 【ずる】を押ず 

ケータイ通話お得サービスを利用しない場 
合は、【しない】を選びます。 


包 電話回線を選ぶ 

• 【一般回線】：一般回線をお使いの場合に選 
びます。 

づ 手順© へ 

•【IP 電話】： IP 電話をお使いの場合に選びま 
す。 

^ 手順© へ 

• 【ひかり電話/その他】：ケータイ通話お得 
サービスの 設定を取りやめます。 

^ 手順© へ 


〇 

包 


乂ッセージを確認して、 【OK】 を 
押ず 

[IP 電話解除番号は分かりまずか？】 
と表示まれた画面で、【はい】を押ず 
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《お好みで設定してください》 


〇 


IP 電話解除番号を入力して、 【 OK 】 
を押ず 

画面に表示されているテンキーで番号を入 
力します。 

また、各 IP 電話事業者の具体的な解除番号 
については、下表を参照してください。 


© IP 電話解除番号とは、携帯電話に発信すると 
きなどに、 IP 電話を使わずに NTT などの一般 
回線で発信するための番号です。 

巧認 ] 

■ 携帯電話への発信ができなくなる場合があり 
ますので、 IP 電話解除番号が正しく入力され 
ていることを確認してくださし、。 


〇 


【はい】を押ず 

IP 電話解除番号を修正するときは、【いい 
え】を押してください。 


包 を押して設定を終了ずる 

「0033 」 （NTT コミュニケーシヨンズ）じ I 
外の事業音をご利用の場合は、引き続き事 
業着識別番号を変更してくださし、。 


© IP 電話をご利用のちがケータイ通話お得サー 
ビスを設定すると、携帯電話への発信のか IP 
回線利用ではなくなります。 

© ケータイ通話お得サービスは、次の場合わ利用 
でさます。 

• 「184」「186」などの番号を付けたとき 
(「184」をつけて非通知で電話をかけると、 
携帯電話に電話番号は表示されません。） 

• 再ダイヤル、発信履歴からかけ直すとき 
(事業者識別番号は画面に表示されません） 

• 電話帳からかけるとき 
• 着信履歴からかけ直すとき（ナンバーデイス 
プレイ利用時のか） 


IP 電話解除番号の例 (2011 年4月1日現在） 


事業畜名 

サービス名 

IP 電話解除番号 

Yahoo ! BB (ソフトバンク BB )1 

Yahoo ! BB フオン 

000 Op 

最後に必ず 「 p 」 （ポーズ） 

を入力してくださし、。 

OCN ( NTT コミュニケーシヨンズ ）*1 

OCN ドツトフオン 

0000 

KDDI ( DION ) *1 

NTT 東日本-西日本の IP 電話対応機器をご利用の場合 

KDDI - IP 電話 

0000 

KDDI ( DION ) *1 

NTT 東日本•西日本政外の IP 電話対応機器をご利用の場合 

KDDI - IP 電話 

0009 


Yahoo ! 目 B 光、 OCN 光サービス 、 KDDI 乂タルプラスは、ケータイ通話お得サービスをご利用になれません。 
IP 電話解除番号は予告なく変更されることがあります。正しく設定してもサービスが利用できない場合は、ご 
契約中の IP 電話事業者にお問い合わせください。 

上記にない IP 電話サービスをご利用の場合は、ご契約中の IP 電話事業者に JP 電話解除番号と 「P」 （ポーズ)入 
力が必要かどうかをお問い合わせくださし、。 
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《お好みで設定してください》 


事業者識別番号を変更ずる 


[ 事業者識別番号 ] 


「0033」 （NTT コミュニケーシヨンズ）议外のケータ 
イ通話お得サービスをご利用のときは、事業者識別 
番号を変更します。 

お買い上げ時は\「0033」に設定されています。 



画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【その他】、【事業者識別番号】を順 
に押ず 


キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲J で、画面をスク□ールさせます。 


事業畜識別番号の設定画面が表示されま 
す。 


包 


事業者識別番号を入力して、 【 OK 】 
を押ず 


画面に表示されているテンキーで番号を入 
力します。 


包 を押して設定を終了ずる 


S 擊程 iS こ說 fig 胃サ—ビスを利用 


ケータイ通話お得サービスを【する】に設定してい 
ても、サービスを利用したくない場合は、【キソ 
チ】を押してからダイヤルすると、一時的にサービ 
スをキンセルできます。 
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電話 

(MFC モデルのみ ) 


オプションサービス 


ナンパ'--ディスプレイサービスを利用する . 18 

ナンパ'--ディスプレイヴービスとは . 18 

ナンバー■ディスプレイヴービスを設定する 

(MFC-J825N のか） . 20 

ナンバー-ディスプレイサービスを設定する 

(MFC-J955DN/DWN のか） . 21 

電話がかかってきたときは . 21 

着信鳴り分けを設定する 

(MFC-J955DN/DWN のか） . 23 

電話帳に登録した電話番号によって着信音を変える 
膊機） 2っ 

電話帳に登録している相手からの着信音を変える 
(子微 . 23 

ナンバー-ディスプレイの利用ち法 

(MFC-J955DN/DWN 親機のか） . 24 

着信履歴を利用する 

(MFC-J955DN/DWN のか） . 25 

ネーム■ディスプレイサービスを利用する . 27 

キャッチホン-ディスプレイサービスを利用する 
(MFC-J955DN/DWN のか） . 28 


/ 

P 

も 

点 

V 

K3 

占 

が 

能 


1 

K 

K 

r^ 

\ 


/ 

\ 


/ 

が 

监 

V 

摧 

琴 

n 

1^ 

3 

/ 

I 

U 

n 

\ 


ミ 

乂 

■R 

冷 

い卜 


/ 

の 

の 

に 

\ 


赡 

た 



17 









































《オプションサービス》 


ナンバー • ディスプレイサービスを利用ずる オプションサービス 

L _ J 


本製品では、電話会社 （NTT など）との契約によって「ナンバー■ディスプレイサービス」をご利用 
いただくことができます。 


ナンパー-ディスプレイサービスとは 



電話がかかってきたときに相手の電話番号を画面に表示する、電話会社のサービスです。サービスの詳細に 
ついてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 


巧認 ] 

■本製品の設定だけでは、「ナンパ'—■ディスプレイサービス」は利用できません。ご利用の電話会社 
との契約馆料）が必要です。契約していない場合は、【なし】に設定してください。 

■ ISDN 回線を利用しているときは、ナンパ'—■ディスプレイ対応の夕ーミナルアダプターの設定が必 
要です。 

■構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、構内交換機 （ PBX ) がナンパ'-■ディスプレイに対応し 
ていなければ利用できません。 

■ブランチ接続（並列接続）をしているときは、ナンパ'—■ディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティー装置などが接続されている場合は、誤動作することがありま 
す。 

( MFC - J 955 DN / DWN をお使いのかたへ） 

■ 転送電話など同時に利用できないサービスがあります。 

■ IP 電話による発信や着信は、契約しているプ□バイダーや、接続している機器により、ナンバー■ディ 
スプレイの動作が異なります。ご不明な点は、お客さまが契約しているプ□バイダー、接続している機 
器乂一力一へお問し>合わせくださし、。 
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《オプションサービス》 


電話番号表示機能 

電話がかかってくると\相手の電 
話番号が画面に表示されます。 



名前表示機能 

電話帳に登録してある相手から電 
話がかかってくると、相手の名前 
と電話番号が画面に表示されま 
す。 

•X •電話帳に登録してある相手から 
電話がかかってきた場合は、 
「ネーム-ディスプレイ」のご 
契約にかかわらず、本製品に登 
録された名前が表不されます。 


* 子機は MFC-J955DN/DWN のか 


着信音鳴り分け機能 
( MFC - J 955 DN/DWN 親機の 
み） 

電話番号ごとに着信音を指定で 
きます。 

また、迷惑指定にして、特定の番 
号からかかってきても、着信音を 
鳴らさないこともできます。 


着信音が 
選べます 



遂惑電話防止/非通知着信拒否/公衆電話拒否機能 
/表示圏外拒否機能 
( MFC - J 955 DN/DWN のみ） 

迷惑電話などの受けたくない電話がかかってきた 
ときに、着信音が鳴らないように設定できます。 
また、相手の電話番号が非通知、または公衆電話、 
表示圏外の場合、着信を拒否し、お断り乂ッセージ 
を流します。 

•X に DN 回線でご利用の夕ーミナルアダプターによっ 
ては、着信を拒否できない場合があります。 



着伊履歴機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録しま 
す。（着信履歴は30件まで記録できます。31件从上 
になると、古い順に削除されます。）記録した電話番 
号は次のように活用できます。 

• 画面に表示する 

• 「着信履歴」として印刷する（テ機からは印刷でき 
ません） 

• 電話帳に登録する 

• 記録した電話番号に電話をかける (MFC-J955DN/ 
DWN のか） 


OK!! 



* 子機は MFC-J955DN/DWN のか 


19 














































《オプションサービス》 


ナンパー-ディスプレイサービスを設定ずる （ MFC - J 825 N のみ) 


[ナンバーデイスプレイ] 


電話会社とのご契約後、ナンバー■ディスプレイサービスを利用するときは【あり】に、利用しないとき、 
または利用を一時的に中止するときは【なし】に設定します。 

お買い上げ時は、ナンバー■ディスプレイ【なし】に設定されています。 

广 «認1 

■ 「ナンパ'—■ディスプレイ」をご利用いただくためには、電話会社 ( NTT など）との契約が必要です 
(有料)。契約していない場合は【なし】にしてください。 

■ナンバー■ディスプレイは、複数台の装置に表示することはで春ません。外付け電話を接続して本製 
品でナンバー■ディスプレイを使用する場合は、外付け電話のナンバー■ディスプレイの設定を 「 Off 」 
にしてください。ただし、本製品の設定により、外付け電話の番号表示を優先させることは可能です。 

■外付け電話でナンバー■ディスプレイ機能を使用する場合、受信モードを 【 F / T = 自動切換え】に設定 
していると再呼出音が鳴リ始めてからは、画面に番号表示されなし何能性があります。 



画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【ナンパーデイスプレイ】を順に押 
ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【血】で\画面をスク□ールさせます。 


包 設定項目を選ぶ 

• 【あり】 

本製品の画面に相手の電話番号が表示さ 
れます。 

• にし】 

ナンバー■ディスプレイ機能を使用しませ 
ん。 

• 【外付け電話優先】 

本製品と接続している電話機に相手の電 
話番号が表示されます。 


包 を押して設定を終了ずる 
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《オプションサービス》 


ナンパー-ディスプレイサービスを設定ずる ( MFC - J 955 DN / DWN のみ) 


[ナンバーデイスプレイ] 


電話会社とのご契約後、ナンバー■ディスプレイサービスを利用するときは【あり】に、利用しないとき、 
または利用を一時的に中止するときは【なし】に設定します。 

【あり】に設定しているときは、【着信鳴り分け】【非通知着信拒否】【公衆電話拒否】【表示圏外拒否】【着信 
拒否モニター】【キャッチディスプレイ】などが設定できます。また、「着信履歴」を表示したり、「着信履 
歴 IJ スト」を印刷できます。 

お買い上げ時は、ナンバー.ディスプレイ【あり】に設定されています。 


確認 


■ 「ナンパ'—■ディスプレイ」をご利用いただくためには、電話会社 ( NTT など）との契約が必要です 
(有料)。契約していない場合は【なし】にしてください。 

■ ナンパ'—-ディスプレイサービスを契約されている場合は、必ず「ナンパ'—-ディスプレイ」の設定 
を【あり】にしてください。【なし】に設定すると、電話を受けたとき、すぐに電話が切れてしまう 
場合があります。 


〇 


包 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【ナンパーディスプレイ】、【ナン 
パーディスプレイ】を順に}甲ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【主】で\画面をスク□-ルさせます。 


【あり】または防し】を選ぶ 

• 【あり】： 

ナンバ ー■ ディスプレイが使用できます。 
(別途、電話会社との契約が必要です)。 

•にし】： 

ナンバー■ディスプレイが使用できなくな 
ります。 


を押して設定を終了ずる 


電話がかかって含たと含は 

着信音が鳴 I 入相手の名前や電話番号が表示されま 
す。 


親機 



子機 


力'' けンチトクシン 
ブラザ-夕□ウ 
04XXXXXXXX 

III 砸 


#その他の表示例 
• 【非通知】 

相手が電話番号非通知契約のとき、電話番号 
の先頭に「184」を付けて電話をかけてきた 
と香 

• 【公衆電話】 

公衆電話からかけてきたとき 
• 【表示圏外】 

相手がサービスが象地域外や新幹線の列車公 
衆電話からかけてきたとき 



喻が縮 

も蹇 


0S 


議醇 r - 


I 。台 




巧に 


赡た 
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《オプションサービス》 


◎ 【なし】に設定しているときは、【着信鳴り分 
け】【非通知着信拒否】【公衆電話拒否】棱示 
圏外拒否】【着信拒否モニター】などの乂 
ニューを選ぶことはできません。 

© ナンバー■ディスプレイサービスを利用すると 
きは、着信回数を3回1^|上に設定してくださ 
し、。2回1^|下に設定していると、子機のディス 
プレイに相手先の電話番号が表示できないこと 
があります。 

◎ 電話帳に登録してある相手から電話がかかって 
きた場合は、「ネーム■ディスプレイ」のご契 
約にかかわらず、本製品に登録された名前が表 

不とれます。 

P 「ネ ーム■ディスプレイ」 の契約をしている場 
合は、電話帳に登録していなくてち相手の名前 
を表示でさまで。 
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着信鳴り分けを設定ずる （ MFC - J 955 DN / DWN のみ) 


[着信鳴り分け] 


ナンバー■ディスプレイサービスの設定を【あり】にしているときは、かけてきた相手によって着信音を変 
えたり、着信音を鳴らす電話機（着信先）を指定したりすることができます。 


電話帳に登録した電話番号によって着 
信音を変える（親機） 


お買い上げ時、着信鳴り分けは設定されていません。 

〇 画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
— ^ 【ナンパ-ディスプレイ】、【ナン 
パーディスプレイ】を順に}甲ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【▲ J で、画面をスク□-ルさせます。 

〇 【おり】を押ず 

包 【着信鳴り分け】を}甲ず 

〇 着信音を鳴り分けませたい電話番号 
を選ぶ 


◎ 皿 


を押すと、電話帳を短縮番 
号順または五十音順に並べ替えること 
がでさます。 


wm のときは五十音順に、 


包 


iaf を 1のときは短縮番号順に並べ 
替えられます。 


着信鳴り分け設定を選ぶ 

設定は【ファクス/迷惑指定/電話】から 
選びます。 

• 【フアクス】 

着信音が鳴らず、自動的にファクスを受信 
します。 

• 【迷惑指定】 

親機と子機の着信音が鳴りません。 

^24ぺージ「迷惑電話を防止する」 

• 睛詞 

設定した着信音で親機が鳴ります。 

【電話】を選んだ場合^手順 @ へ 
【ファクス】【迷惑指定】を選んだ場合 
^ 手順© へ 


© 着信音を選び、 【0 K 】 を押ず 


^11ぺージ「親機の着信音 
ぶ」 


保留音を選 


〇 


を押して設定を終了ずる 


電話帳に登録している相手からの着信 
音を変える（子機） 

お買い上げ時、着信鳴り分けは設定されていません。 

〇 還を押し、な r 乂ィドウオンセッ 

テイ J 〔豐 "" Z •チヤクシンナリワケ J 
を選び、還を押ず 

着信音を選ぶ画面が表示されます。 

0 〇で着信音を選び、 cS を押ず 

^12ぺージ「子機の着信音を選ぶ」 


包 @を押ず 


◎ 子機では、電話番号によって着信音を個別に設 
定することはできません。 

@子機の電話帳に登録していない相手から電話が 
かかってきたときは、通常の着信音が鳴りま 
す。 


《オプションサービス》 


喻が縮 

も蹇 
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《オプションサービス》 


@公衆電話から電話がかかってきたときは、着信 
音を鳴らさずに電話を受け、「公衆電話からお 
かけになった電話は、都合によりお受けできま 
せん。」という乂ッセージを3回再生したあと、 
自動的に電話を切ります。 

@表示圏外から電話がかかってきたときは、着信 
音を鳴らさずに電話を受け、「恐れ入りますが、 
この電話はおつなぎできません。」という乂ッ 
セージを3回再生したあと、自動的に電話を切 
ります。 

© 着信拒否乂ッセージは、親機のスピーカーから 
聞くことがでさます。 

づ>24ページ「着信拒否モニターを設定する」 
@ファクスは受信しません。 


: MFC - J 955 DN/DWN 親機のみ) 


着信拒否モニターを設定ずる 


ナンバー■ディスプレイサービスの設定を【あり】 
にしているときは、非通知着信拒否または公衆電 
話拒否、表示圏外拒否のときの着信拒否乂ッセー 
ジを本製品の スピーカーから 聞くことができま 
す。 

(1) 「電話帳に登録した電話番号によって 
着信音を変える（親機)」 （23 ページ） 
の手順 包までを 行う 

【着信拒否モニター】を押す 
【する】を押す 


( 2 ) 

(3) 

(4) 


を押す 


◎ スピーカーから 着信拒否 乂ッセージが 聞こえて 
いる間に受話器をとると、電話に出ることがで 
きます。 


ナンパー•ディスプレイの利用方法 ( 


迷惑電話を防止する 


(1) 「電話帳に登録した電話番号によって 
着信音を変える（親機)」 （23 ページ） 
の手順 包までを 行う 

(2) 着信音を鳴らしたくない電話番号を選ぶ 

(3) 【迷惑指定】を押す 

(4) —を押す 


◎ 迷惑指定を設定している相手から電話がかかつ 
てきた場合、相手には呼出音が聞こえていま 
す。 

◎ 親機を【迷惑指定】に設定すると、子機わ着信 
音が鳴りません。 


雲謡觀謂 IS 鍵 


(1) 「電話帳に登録した電話番号によって 
着信音を変える（親機)」 （23 ページ） 
の 手順© までを巧う 

(2) 【非通知着信拒否】または【公衆電話 
拒否】、【表示圏外拒否】を押す 

(3) 【する】を押す 

(4) —を押す 


信く、 / 

着け湖、言 


量 -J 
は、まをセ切 
き W 号いを 
と話 
た化話 r 電 
き嘴電7=;に 
て、てと的 
つけけ^動 
か受つぃ自 
かををさ、 

が話 W だと 
話電1くあ 
電ににした 
のず前直し 
知さのけ生 
通ら号か再 
非鳴番ぉ回 
号を話て3 〇 
番音電しをす 

◎ 
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親機の場合 

( 1 ) 再夕仆ル/履歴 を押す 

(2) 【着信履歴】を押す 

♦最新の着信履歴が表示されます。 


pr 

発信履歴 


1/21 

13:42 

ブラザー花子 I 

n 

1/21 

13:35 

ブラザーホち|5 


V 21 

13:糾 

ブラザー次 gp 

▼ 


子機の場合 

( 1 )着鹽を押す 

♦着信履歴が表示されます。 


30) if 

ブラザ-八ナ] 

052XXXXXXX 

III 砸 


© 着信履歴は最新の30件が記録されています。 

@着信履歴から電話をかけたり、電話帳に登録で 
きます。 

^ユーザーズガイド基本編「最近かかってき 
た相手にかける（着信履歴)」 

^52ページ「発信履歴■着信履歴から電話帳 
に登録する」 


(1) 記録紙を七ットする 

(2) 【メニュ ー 】、【レポート印刷】、【着信 
履歴リスト】を順に押す 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 

【主】で、画面をスク□-ルさせます。 

(3) f 妻を押す 

♦着信履歴が印刷されます。 

(4) Ig を押す 


着信履歴を削除する（親機） 

(1) 再グ仆ル/履歴 を押す 

(2) 【着信履歴】を押す 

♦最新の着信履歴が表示されます。 

(3) 削除したい着信履歴を選ぶ 

(4) 【設定】を押す 

(5) 【消去】を押す 

♦【消去しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(6) 【はい】を押す 

♦指定した着信履歴を削除し、一つ前の（よ 
り古い）着信履歴が繰り上がって表示され 
ます。 

(7) 1 S を押す 

乂 親機で削除した履歴は子機には反映されませ 
ん。 


着信履歴を利用ずる （ MFC - J 955 DN / DWN のみ) 


[着信履歴] 


巧認 


ナンパ'—■ディスプレイサービスの契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。親機には、 
着信日時のか表示されます。子機には、「チヤクシンリレキナシ」と表示されます。 


着信履歴を見る 


着信履歴を印刷する（親機のか) 


《オプションサービス》 




K 

K 

PN 


些 
脯 
お曲 
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《オプションサービス》 


履歴を削除する（子機） 

1件のみ削除ずる場合 

(1) 禮を押し、なで「チヤクシンリレ 
キ」または「ハツシンリレキ」を選 
び、〔聲を押す 

(2) なで削除したい履歴を選び、禮を押す 

(3) 苗で「1ケンショウキョ」を選び、 

「機能ホ +m + 

( S ) を}甲す 

(4) のを押す 

♦選択した履歴が削除されます。 

(5) @を押す 

♦操作を終了します。 

ずべての履歴を削除ずる場合 

(1) 禮を押し、なで「チヤクシンリレ 
キ」または「ハツシンリレキ」を選 
び、〔聲を押す 

(2) 遭5を押す 

(3) く户で「ゼンケンショウキョ」を選 

ブピ 「機能ゴ》 + m — I - 

ひ、司を押す 

(4) QZ ) を押す 

♦子機の着信履歴または発信履歴がすべて 
削除されます。 

• X •子機で削除した履歴は親機には反映されませ 
ん。 
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《オプションサービス》 


r 


受ける人 


@発信電話番号ととちに 
表示 





電話に出る前に、かけてきた相手の「発信者名」が発信 
電話番号とともに電話機に表示されるので、安瓜して電 
話に出ることができます。 

「発信者名」をご自分の電話機に表示させるには 


「ネーム-ディスプレイ」、「ナンパ'- ■ 
ディスプレイ」のご契約が必要です 。 NTT 
東日本- NTT 西日本にお申し込かください。 


-かける人- 

〇相手の電話番号をダイヤル 


03 - 1234-5678 
ブラザー太郎 


電話をかけるときに、「発信者名」が発信電話番号と 
とちに相手の電話機に表示されるので、安/こ、して電話 
に出てちらえます。 

ご自分の「発信畜名」を通知するには 



©発信畜番号と 
「発信畜名」 
を通知 


• 提供地域 

全国 （ NTT 東日本\ NTT 西日 
本の サービス 提供地域） 

• X — 部交換機の種類などによ 
り提供できない地域がありま 
す。 


発信畜名を表示する通話 

NTT 東日本および NTT 西日本の加入 
電話回線から発信され、発信者名を通 
知する通話について発信者名を通知し 
ます。なお、発信者のお客様が「マイ 
ライン」でどの会社を選択されていて 
も発信者名を表示します。 


• 表示される文字 

10文字议内の漢字な 
どで発信者名が表示 
されます。 


料金 

月額使用料：住宅用、事務用とも105円 （ INS ネット1500については1,050円） 
別に、「ナンバ ー■ ディスプレイ」のご契約が必要です。 

惨考）ナンバー■ディスプレイ料金 （2 011年4月1日現在） 

• 月額使用料 

加入電話、ライトプラン： 420円（住宅用）、1,260円（事務用） 

INS ネット64、 INS ネット64ライト： 630円（住宅用）、1ぶ90円（事務用） 

INS ネット1500 :18,900円 
• 工事料： 2,100円 


NTT 東日本- NTT 西日本にお申し込か 
ください。費用はかかりません。 



イスプレイサービスを利用ずる 


ネーム■ディスプレイは NTT が行っているサービスです。本製品の電話帳に登録していなくても、電 
話がかかってきたときに相手の名前、電話番号が画面に表示されます。ヴービスの詳細については NTT 
(116:無料）にお問い合わせください。 

ネーム■ディスプレイヴービスを利用する場合は、ナンバー■ディスプレイの設定を【あり】にして 
くださし、。 

^20ぺージ「ナンバー■ディスプレイヴービスを設定する （ MFC - J 825 N のか)」 

=»21ぺージ「ナンバー■ディスプレイサービスを設定する （ MFC - J 955 DN / DWN のか)」 

◎ ( MFC - J 955 DN / DWN をお使いのかたへ）子機は対応していません。 

© ひかり電話では、ネーム■ディスプレイサービスを契約できません。 

◎ お客様がご利用されている電話会社が NTT 東日本、 NTT 西日本政外の場合は、ネーム■ディスプレイ 
サービスを契約できません。付加サービスの詳細は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。 

© IP 電話 （050 番号）への着信には「発信者名」を表示させることはできません。 


-お申し込か•お問い合わせは一 

局番なしの「116:無料」 

受付時間9:00〜21:00 
(年末年始を除き、±日 I 祝日ち営業しておリます） 
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《オプションサービス》 


キャッチホン • ディスプレイサ-ビスが IJ 用ずる （ MFC - J 955 DN / DWN のみ） 

L _ J 


キッチホン-ディスプレイサービスは、外線通話中にかかってきた相手先の電話番号を画面に表示 
する、電話会社のサービスです。 

ヴービスの詳細についてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 

お買い上げ時は、【なし】に設定されています。 

广 ti 認 I 

■本製品の設定だけでは、画面に相手の電話番号は表示されません。「キャッチホン■ディスプレイサー 
ビス」をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホン II 」（与ユーザーズガイド 
基本編「キャッチホンサービスを利用する」）と、「ナンパ'—■ディスプレイサービス」（与18ぺージ 
「ナンパ'—■ディスプレイサービスを利用する」）の両方を、ご利用の電話会社と契約していただく必 
要があります。（有料） 

■ ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダプターのデータ設定が必要です。 

■構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、キャッチディスプレイが正常に動作しません。 

■ブランチ接続（並列接続）をすると、キャッチディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティー装置などが接続されている場合は、誤動作することがありま 
す。 

■ 子機通話中、キャッチホンが入ると、「ピポッ、ザー」というデータ通信音が聞こえ、通話が途切れます。 
■子機のキャッチディスプレイの表示は、約10秒です。 



画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【ナンパーデイスプレイ】、【ナン 
パーディスプレイ】を順に}甲ず 


キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【主】で、画面をスク□ールさせます。 


包 【あり】を押ず 

@ ■=1 を巧ず 

Q 【キヤツチデイスプレイ】を押ず 


包 【あり】または【なし】を選ぶ 

• 【ぁり】： 

キヤツチホン■ディスプレイが設定されま 
す。 

• にし】： 

キヤツチホン■ディスプレイは設定されま 
せん。 

Q を巧して設定を終了ずる 
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フアクス 

( MFC モデルのみ) 


応用 


■ 


通信管埋 


ファクスの便利な送りかた . 30 

発信履歴■着信履歴を使ってファクスを送る ...... 30 

相手先の受信音を確認してから送る . 31 

話をしてから送る {MFC-J955DN/DWN のか）….32 

内容を確認、してからファクスを送る . 33 

時間を指定して送る . 35 

同じ相手への原稿をまとめて送る . 36 

原稿をすぐに送る . 37 

相手の操作で原稿を送る . 38 

海外へ送る . 39 

ファクスの便利な受けかた . 40 

自動的に縮小して受ける . 40 

本製品の操作で相手の原稿を受ける . 41 

ポーリング受信をする . 41 

複数の相手先からポーリング受信をする . 42 

本製品と接続している電話機の操作でファクスを 

受信する （MFC-J825N のか） . 44 

IJ モート受信を設定する . 44 

リモート受信の操作 . 44 

ファクスを転送する . 45 

受信したファクスをパソコンに送る . 46 


通信状態を確かめる . 47 

通信管理レポートを印刷する . 47 

通信記録をすぐに確認したいとき . 47 

出力間隔を変更する . 47 

送信結果レポートを印刷する . 49 

すぐに印刷する . 49 

印刷するタイミングと内容を設定する . 49 

着信履歴 IJ ストを印刷する . 50 


29 























































《応用》 


ファクスの便利な送りかた 


発信履歴-着信履歴を使ってファクスを送る 


[履励 


最近ダイルした相手先にファクスを送る場合は、発信履歴を利用します。また、ナンバー■ディスプレイ 
サービスをご利用の場合は、着信履歴からファクスを送ることができます。 

广 St 認 I 

■ ナンバー-ディスプレイサービスをご利用いただくには、ご利用の電話会社との契約が必要です。 

与 18 ぺージ「ナンパ'—-ディスプレイサービスを利用する」 


0 原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 

包 P を押して表示まれるファクス 
モード画面で【履歴】を押ず 

◎ MFC - J 825 N は^^、 MFC - J 955 DN / 

DWN は g 夕^歴を押しても履歴を表示 
でさます。 

0 【発信履歴】または【着信履歴】を 
押ず 

Q ファクスを送る巧手先を選ぶ 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【乂 J で、画面をスク□-ルさせます。 

包 【ファクス送信】を}甲ず 

@ モノクロで送る場合はを、 
カラーで送る場合は奪！を}甲ず 

ファクスが送られます。 


発信履歴や着信履歴を削除する_ 

(1) 「発信履歴■着信履歴を使ってファクス 
を送る」の 手順©、 包の 操作を行う 

(2) 削除する相手先を選ぶ 

(3) 【設定】を押す 

(4) 【消'去】を押す 

♦【消去しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(5) 【はい】を押す 

♦選んだ番号が消去されます。 

(6) を押す 

XMFC - J 955 DN / DWN をお使いのかたへ 

親機で削除した履歴は子機には反映されませ 
ん。 
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0 原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 

包 潰を巧ず 

0 を押したあと、巧手のファク 

ス番号をダイヤルずる 

0 巧手の受信音（ピーヒヨ□ヒヨロ 

音）を確認して、 P または#を 
押ず 

ADF に原稿をセットしたと春は、原稿の 
読か取りが開始され、ファクスが送られま 
す。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【ファクスしますか？ /送信/受 
信】と表示されます。与 手順© へ 

0 陪信】を巧ず 

原稿の読か取りが開始され、ファクスが送 
られます。 

ファクスの送信が終わると、回線が自動的 
に切れます。 


送るのをやめるときは 

(1) 【送信中】と表示されたらを押す 

♦【停止しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(2) 【はい】を押す 

♦ファクスの送信が中止されます。 


巧手先の受信音を確認してから送る 


[手動送信] 


相手の受信音を確認してからファクスを送ります。 

r 巧認 


■ 「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセツトすると、一度に複数枚のファクスを送ることはでき^ 
ません。 （1 回に送ることができるのは1枚のかです。） 广 


《応用〉〉 







猫ぉ韻 n 


I 。台 




巧に 


赡た 


喻が脯 

も蹇 
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《応用》 


話をしてから送る （ MFC - J 955 DN / DWN のみ) 


[手動送信] 


相手と話をして、ファクスを送ることを伝えてから送ります。 

广 巧認 I 

■ 「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはでき 
ません。 （1 回に送ることができるのは1枚のかです。） 


〇 巧手巧に電話をかける 

^ユーザーズガイド基本編「電話をかける」 


巧手と通話してファクスを送ること 
を伝え、巧手側のファクシミリのス 
タートボタンを押してもらう 


相手先のファクスが応答すると「ピー」と 
いう音が聞こえます。 

@ 原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 


〇 11または善を巧ず 

ADF に原稿をセットしたと春は、原稿の 
読か取りが開始され、ファクスが送られま 
す。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【ファクスしますか？ /送信/受 
信】と表示されます。与 手順© へ 

包 【送信】を押ず 

原稿の読か取リが開始され、ファクスが送ら 
れます。 

包 受話器を受話器台に戻ず 


送るのをやめるときは 

(1) を押す 

♦【停止しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(2) 【はい】を押す 

♦ファクスの送信が中止されます。 
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o 


原稿をセツトずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセツ 
する」 



@ P を押ず 

〇 


〇 


操作パネルのダイヤルボタンで巧手 
のファクス番号をダイヤルずる 

【便利なファクス設定】、【みてから 
送信】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\ 

【イ】/【►】または【▼】/ 【▲ Jr 、 

画面をスク□ールさせます。 


包 【ずる】を押ず 

0 Ml を押ず 


〇 =を押ず 


包 


ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 
読か取りが開始され、画面にこれから送る 
ファクスの内容が表示されます。 

与 手順© へ 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
読か込かが終わると、【次の原稿はありま 
すか？/はい/いいえ】と表示されます。 

2枚目の原稿がある場合^手順 @ へ 

これで送信する場合^ 手順© へ 

【はい】を押し、2枚目の原稿を 

セッ h して、を押ず 

3 枚议上原福がある場合は、この手順を繰り 
返します。 


© ずべての読み込みを終えたら【いい 
^ ^1を押ず 

® 面に、これから送るフアクスの内容が表 
示されます。 


内容を確認してからファクスを送る 


[みてから送信] 


送信する前に\画面でファクスの内容を確認できます。 

ここで変更した設定は\ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 
^ユーザーズガイド基本編「変更した設定を保持する」 

广 *1 認1 


■ かてから送信を行うときは、【リアルタイム送信】と【ポーリング受信】を【しない】に設定してください。 

与37ぺージ「原稿をすぐに送る」 脯 

^41ページ「本製品の操作で相手の原稿を受ける」 ® 

■かてから送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 


《応用〉〉 



喻が能 
みおお 
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《応用》 


^ 画面で、ファクスの内容を確認ずる 

【乂ニユー】を押すと、议下のボタンが表示 
されます。 


ボタン 

操作内容 

【▼】/【▲】 

縦方向にスク□-ルしま 
す。 

【◄】/【►】 

横ち向にスク□-ルしま 
す。 

回/回 

拡大/縮小表示します。 

闷/岡 

前のページ/次のページを 
表不します。 

1 ’ 声 

90°ずつち回転します。 


A ) ファクスを送る場合 


の 尊を押ず 

ファクスが送られます。 


B ) ファクス送信を中止ずる場合 


巧 「纏を押ず 

画面に【停止しますか？/はい/いいえ】 
と表示されます。 

0 【はい】を巧ず 

送信が中止されます。 
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0 原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 


包 勝を押ず 

〇 


【便利なファクス設定】、【タイマー 
送信】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、 

【イ】/【>0または【▼】/【▲】で、 

画面をスク□ールさせます。 


〇 【ずる】を}甲ず 

送信時刻を入力する画面が表示されます。 


包 


画面に表示まれているテンキーで送 
信時刻を入力し、【〇のを押ず 

送信時刻は、24時間制で入力します。 

午後3時5分の場合は\「1505」と入力しま 
す。 


@画質など、他の設定わ変更する場合は、 
続けて項目を選び、設定を選びます。 

^ユーザーズガイド基本編「画質や濃 
度を変更する」 


© 巧手先のファクス番号をダイヤルし 
て、 il を}甲ず 

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 
読か取りが開始され、設定が終了します。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合^ 手順© へ 
送る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

【はい】を押し、次の原稿をセット 
して P を押ず 

送りたい原稿について、この手順を繰り返 
します。 

@ 【いいえ】またはを押して設定 
を終了ずる 

読か取った原稿が、指定した時刻に送られ 
ます。 


© 相手が話し中などで送信できないときは、5分 
おきに3回まで再ダイヤルします。 

◎ タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー 
送信レポートが印刷され、送信結果を確認でき 
ます。 


時間を指定して送る 


[タイマー送信] 


24時間议内の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約でき 
ます。タイマー送信は、50件まで登録できます。 


巧認 


■タイマー送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 
■ タイマー送信できる原稿枚数は、原稿の内容によって異なります。 


《応用〉〉 


V 


I 

1 

/ 

V 

昭が 

V 

摧 

.蠻 

が'合 

监1^ 

/ 

\ 

1 

U 

n 

r 

V 

A 

乂 

泉 

1 K 

r 

V 

巧 

に 

r 

V 

赡 

た 


喻が縮 
みおお 


35 








































《応用》 


同じ巧手への原稿をまとゆて送る 


[とりまとめ送信] 


タイ7— 送信を複数設定している場合、相手先の番 
号と送信時刻が同じものは、1回の通信でまとめて 
送るように設定できます。まとめて送ることで、通 
信料を節約できます。 

广 巧認 I 

■とりまとめ送信のときは、モノク□で送信さ 
れます。（カラーでの送信はできません。） 

■ とりまとめ送信のときは、同じダイヤルち法 
でダイヤルしてくださし、。 


〇 

包 


ファクス 

を押ず 

【便利なファクス設定】、【とりまと 
め送信】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、 

【ィ】/【►】または【▼】/ 【▲ Jr 、 

画面をスク□ールさせます。 


@ 【ずる】を押ず 
0 を押して設定を終了ずる 


36 
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原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 


包 獲を押ず 

〇 


〇 


【便利なファクス設定】、【リアルタ 
イム送信】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、 

【イ】/【►】または【▼】/【血】で、 

画面をスク□ールさせます。 

【ずる】を押ず 

• 【する】： 

IJ アルタイム送信で送ります。 

• 【しない】： 

通常の送信で送ります。 


© 画質など、他の設定わ変更する場合は、 
続けて項目を選び、設定を選びます。 

^ユーザーズガイド基本編「画質や濃 
度を変更する」 


〇 


Iを押ず 


0 巧手のファクス番号をダイヤルし 
て、モノクロで送るときは HI を、 
カラーで送るときは#を押ず 

原稿の読か取りが開始され、ファクスが送 
られます。 


© 本製品は通常、読か取った原稿を乂モリーに蓄 
積してから送信する「乂モリー送信」を行って 
いますが、リアルタイム送信を行うと、原稿は 
乂モリーに蓄積されません。 


原稿をずぐに送る 


[リアルタイム送信] 


すぐに相手先にダイルし、原稿を読か取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を 
確認しながら送信したいときに便利です。 

乂モ IJ 一に送信待ち原福があるときでも、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は【しなし、】 
に設定されています。 

ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 

^ユーザーズガイド基本編「変更した設定を保持する」 

广 «認 I 


■ リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ること 
はで春ません。 

■ ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイムで送信されます。 

■ リアルタイム送信では、原稿を原稿台ガラスにセットした場合、相手が通話中であれば自動再ダイヤ 
ルを行いません。 



《応用〉〉 
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《応用》 


巧手の操作で原稿を送る 


:-リング送信] 


本製品に原稿を登録しておくと、ポー IJ ング機能のある他のファクシ5 IJ はその原稿を自由に取り出すこと 
ができます。これを「ポー IJ ング送信」といいます。 

また、受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけが原稿を 
受け取れる「機密ポー IJ ング送信」を行うこともできます。 


◎ 機密ポーリング送信は、相手側のファクシミリちブラザー製の場合のか行えます。 


*1 認 I 

■ 相手側のファクシミリにポーリング機能がなし1場合は、この機能が利用できないことがあります。 
■ポーリング送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 


〇 原稿をセツトずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 


〇 

包 


ファクス 

^を押ず 

【便利なファクス設定】、【ポーリン 
グ送信】を順に押ず 


キーが表示されていないときは\ 

【イ】/【►】または【▼】/ 【▲ Jr 、 

画面をスク□ールさせます。 


〇 

包 


【標準】または【機密】を選ぶ 


【機密】を選んだ場合は、画面に表 
示まれているテンキーで4巧のパ 
スワードを入力して、【〇のを押 
ず 


@画質など、他の設定わ変更する場合は、 
続けて項目を選び、設定を選びます。 

^ユーザーズガイド基本編「画質や濃 
度を変更する」 


包 =を押ず 

ADF に原稿をセットしたと春は、原稿の 
読か取りが開始され、設定が終了します。 
原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合^ 手順© へ 
送る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

0 【はい】を押し、次の原稿をセット 
して#を押ず 

送りたい原福をすべて読か取るまで、この 
手順を繰り返します。 

包 【いいえ】またはを押ず 

原稿を読か取り、乂モリーに蓄積します。 


© ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポー 
リングレポート」が印刷され、送信結果を知ら 
せてくれます。 

◎ ポーリング送信を解除したいときは、 MFC - 
J 825 N は【乂ニュー】【ファクス】【通信待ち 
-覧】、 MFC - J 955DN/DWN は【乂ニュー】 
【ファクス/電話】【通信待ち一覧】を押し、角军 
除したいファクスを選びます。 

^ユーザーズ ガイド基本編「送信待ち ファク 
スを確認-解除する」 
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海外へ送る 


憔外送信モード] 


海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に 
送信できないことがあります。このときは海外送信 
を【する】に設定すると通信エラーを少なくできま 
す。 

海外送信モードは送信が終了すると自動的に【しな 
い】に戻ります。 


〇 


原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 


@ 獲を押ず 

〇 


【便利なファクス設定】、【お外送信 
モード】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、 

【イ】/【►】または【▼】/【▲】で、 

画面をスク□ールさせます。 


〇 【ずる】を}甲ず 
@ »=■ を巧ず 


@画質など、他の設定わ変更する場合は、 
続けて項目を選び、設定を選びます。 

^ユーザーズガイド基本編「画質や濃 
度を変更する」 


〇 


巧手先のファクス番号をダイヤルず 
る 


〇 寮または巻を巧ず 

ADF に原稿をセットしたときは、 

〇を押した場合：原稿の読か取りが開 

始されます。読か取りが終わると、ファク 
スが送られます。 

»を押した場合：相手につながってか 
ら原稿の読か取りが開始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 

9を押した場合：画面に【次の原稿は 
ありますか？ /はしいいえ】と表示され 
ます。 

送る原稿が1枚の場合^手順 巧） へ 
送る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

^■を押した場合：画面に【カラーファ 
クスを1枚のか送信します複数枚送信の 
ときは[いいえ]を選びモノク□スタート 
を押してください/はい（カラー送信）/ 

し、いえ】と表示されます。 

カラーで送る場合^ 手順© へ 

モノク□で送る場合与【いいえ】を押して 

手順 〇 に戻ります。 

@ 【はい】を押し、原稿台ガラスに次 
の原稿をセットしてまたは 
#を押ず 

送りたい原福をすべて読か取るまで、この 
手順を繰り返します。 

0 【はい【カラー送信)】を押ず 

ファクスが送られます。 

^ 【いいえ】または¢1または HI を押 

ず か 7タト 


《応用〉〉 
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《応用》 


ファクスの便利な受けかた 

L _ A 


自動的に縮ルして受ける 


[自動縮ル] 


【自動縮ル】は、記録紙トレイにセツトしてある記録 
紙の長さを超えたファクスが送られてきた場合に、 
自動的に縮小して受信する機能です。 



画面上の【乂ニュー】、【ファクス】 
(または【ファクス/電話】）、【受 
信設定】、【自動縮小】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【▲】で、画面をスク□ールさせます。 


包 【ずる】を押ず 

• 【する】： 

自動縮小受信します。記録紙トレイにセッ 
卜してある記録紙にタオし、長辺が長いファ 
クスが送られてきた場合に縮小して受信 
します。短辺が長いファクスが送られてき 
た場合は、この設定に関わらず縮小されま 
す。 

• 【しない】： 

自動縮小受信しません。記録紙トレイに 
セットしてある記録紙にがし、短辺が長し、 
ファクスが送られてきた場合のか縮小し 
ます。長辺が長いファクスは、複数枚に分 
割されます。 


0 を押して設定を終了ずる 


◎ 自動縮小を【しない】に設定し、原稿の長さが 
約 420mm 政上のときは、縮小せず等倍のまま 
で複数枚の記録紙に分割して印刷します。 
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ポーリング受信をする 


〇 潰を巧ず 

包 


【便利なファクス設定】、【ポーリン 
グ受信】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、 

【イ】/【►】または【▼】/【乂】で、 

画面をスク□ールさせます。 


包 設定を選ぶ 


鴨準】： 

通常のポー IJ ング受信を行う場合に選び 
ます。 

【機密】： 

パスワードが設定されている場合に選び 
ます。 

【タイマ—】： 

ポー IJ ング受信を行う時刻を設定する場 
合に選びます。 

【しない】： 

ポー IJ ング受信を行いません。 


〇 


〇 


【機密】を選んだ場合は、画面に表 
示まれているテンキーで4巧のパ 
スワードを入力して、【〇のを押 
ず 

【タイマー】を選んだ場合は、画面 
に表示まれているテンキーで受信時 
刻を入力して、 【 OK 】 を押ず 

時刻は24時間制で入力します。 

午後3時5分の場合は、「1505」と入力します。 

巧手先のファクス番号をダイヤル 
uH を}甲ず 

相手先のファクス番号を電話帳から選ぶこ 
ともできます。 

ファクスを受信します。 


© ダイル回線をお使いのお客様は、情報サービ 
スの暗証番号などを電話帳に登録する場合、登 
録する暗証番号の前に^■を入力してくださ 
し、。 

◎ タイマーポーリング受信をキンセルするに 

は、 MFC-J825N は【乂ニュー】【フアクス】 
【通信待ち一覧】、 MFC-J955DN/DWN は【乂 

ニュー】【ファクス/電話】【通信待ち一覧】を 
押し、キンセルしたい設定を選びます。 

^ユーザーズガイド基本編「送信待ち ファ ク 
スを確認-解除する」 


本製品の操作で巧手の原稿を受ける 


!ー リング受信] 


本製品から操作して\相手側のファクシミ IJ にセットされた原福を受けます。（これを「ポー IJ ング受信」 
といいます。） 

ファクス情報サービスなどから情報を受けるときに使用します。ポ ーIJ ング受信をする時刻を指定したり、 
パスワードが設定されている「機密ポー IJ ング受信」も行えます。 


@機密ポーリング受信は、相手側のファクシミリちブラザー製の場合のか行えます。 


巧認 


備 


■ 相手先のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。 
■ポーリング受信のと春は、モノク□で受信されます。（カラーでの受信はで春ません。） 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 

■ 相手側のファクシミリがポーリング送信の準備をしていないときは、受信できません。 



《応用〉〉 
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《応用》 


複数の巧手先からポーリング受信をする 

複数の相手先からポー IJ ング受信をすることを f 順 
次ポー IJ ング」といいます。 

順次ポー IJ ングでは、1回の操作で、複数の相手先 
のファクシミ IJ にセツトされた原稿を受けることが 
できます。 


〇 

包 


ファクス 

^を押ず 

【便利なファクス設定】、【ポーリン 
グ受信】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、 

【ィ】/【►】または 【▼い 【▲ Jr 、 

画面をスク□ールさせます。 


@ 設定を選ぶ 

• 鴨準】： 

通常のポー IJ ング受信を行う場合に選び 
ます。^ 手順© へ 

• 【機密】： 

パスワードが設定されている場合に選び 
ます。 

• 【タイマー】： 

ポー IJ ング受信を行う時刻を設定する場 
合に選びます。 

• 【しない】： 

ポー IJ ング受信を行いません。 


〇 


【番号追加】を選んだ場合は、画面 
に表示まれているテンキーで、巧手 
先のファクス番号をダイヤルして、 
[ OKI を押ず 

【電話帳検索】を選んだ場合は、リ 
ストから巧手先を選び 【 OK 】 を巧 
ず 


@グループダイヤルで相手先を指定する 
には、事前にグループダイヤ"ルを設定 
する必要があります。^54ページ「グ 
ループダイヤルを登録する」 


© (Ml 1 を押すと、電話帳を短縮番 

号順または五十音順に並べ替えること 
がでさます。 

+01 Ml のときは五十音順に、 


18|-を ] のときは短縮番号順に並べ 
替えられます。 


【番号追加】を選んだ場合^ 手順© へ 
【電話帳検索】を選んだ場合^ 手順© へ 


包 

包 


手順© を繰り返し、2件目が降の巧 
手先を指定ずる 


ずべての巧手巧を選び終わつたら、 
[ OKI を押ず 



【機密】を選んだ場合は、画面に表 
示まれているテンキーで4巧のパ 
スワードを入力して、 【 OK 】 を押 
ず 

【タイマー】を選んだ場合は、画面 
に表示まれているテンキーで受信時 
刻を入力して、 【 OK 】 を押ず 

時刻は24時間制で入力します。 


午後3時5分の場合は、「1505」と入力しま 
す。 


⑩ 11を押ず 

ファクスを受信します。 

すべての相手先からの受信が終わると、自 
動的に「順次ポーリングレポート」が印刷 
されます。 


〇 

包 


【便利なファクス設定】、【同報送信】 
を順に押ず 

【番号追加】または【電話帳検索】 

を選ぶ 
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順次ポーリング受信をやめると香は 


(1) ダイヤル中に!^を押す 

♦現在受信中のジョブ（相手先のファクス番 
号が表示されます。）をキャンセルするか、 
順次ポー IJ ングをキャンセルするかを選 
択する画面が表示されます。 

义 順次ポ ー IJ ングのキンセルを中止する 
場合は、^を押します。 

(2) 目的のボタンを押す 

(3) 【はい】を押す 

乂 順次ポー IJ ングのキンセルを中止する 
場合は、【いいえ】またはを押します。 

































《応用》 


本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信ずる ( MFC - J 825 N のみ) 


[リモート受信] 


親切受信の設定が【しない】の場合や、親切受信がうまくはたらかない場合は、本製品と接続している電話 
機から本製品を操作してファクスを受信できます。これを 「IJ モート受信」といいます。 


リモート受信を設定ずる 


リモート受信の操作 


IJ モート受信を使用するときは、 IJ モート受信設定 
を【する】にします。（お買い上げ時は【しない】に 
設定されています。）また、 IJ モート起動番号を変更 
することちできます。 



画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 
【受信設定】、【リモート受信】を順 
に押ず 


キーが表示されていないときは【▼】/ 
【▲J で、画面をスク□-ルさせます。 

包 【ずる】を押ず 


〇 

包 


着信音が鳴つたら本製品とち続して 
いる電話機の受話器をとる 

本製品と接続している電話機の受話器 
を持ったまま、 EVBflB を押ず 


「#51」は、 IJ モート起動番号です。 

©約 5秒後に、受話器を戻ず 


ファクスの受信が始まります。 


リモート起動番号が表示されます。 


@リモート起動番号とは、本製品の外付 
け電話端子に接続されている電話機か 
ら、本製品をリモート受信させるとき 
に使用する番号です。お買い上げ時は 
「#51」に設定されています。 

© リモート起動番号を変更するときは、 
ダイルボタンで下2す行を上書きしま 
す。 

© リモート起動番号を変更するときは、1 
お目は「#」のままで、下2す行の数字部 
分を変更してください。3おすべてを 
数字し変更すると、本製品と接続して 
いる電話機から特定の相手に電話がか 
けられなくなります。 


確認 I 

■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定され 
ている環境でリモート受信を行うときは、電話 
機の卜ーンボタンを押して、卜ーン（プッシュ） 
信号に切り替えてから、リモート起動番号を入 
力してくださし、。 


© この機能は、電話機の種類や地域の諸条件によ 
り、使用できないことがあります。 


@ 【〇のを押ず 
0 "^を押して設定を終了ずる 
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o 


o 


包 


o 


画面上の【乂ニュー】、【ファクス】 
(または【ファクス/電話】）、【受 
信設定】、【乂モリ受信】、【ファクス 
転剖を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲J で、画面をスク□-ルさせます。 


画面に表示まれているテンキーで転 
送巧のファクス巧号を入力し、 

[ OKI を押ず 

© すでに転送先のファクス番号が登録さ 
れているときは、登録済かのファクス 
番号が表示されます。 

転送先のファクス番号を変更する場合 
は、 【 X 】 を押して登録済かの番号を消 
去してから、入力し直します。 


「かるだけ受信」が設定されている場合、 
受信したファクスは印刷されません。 

与 手順© へ 

「かるだけ受信」が設定されていない場合 
与 手順© へ 

本製品で印刷ずるかどうかを選ぶ 

• 【本体でも印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に\本 
製品で印刷します。 

• 【本体では印刷し なし、】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 

を押して設定を終了ずる 


© 転送先のファクシミリが通話中のときは、自動 
的に 5 分おきに 3 回まで再ダイヤ^ルされます。 

© ファクス転送が終了すると、乂モリーに保存さ 
れたファクスは自動的に消去されます。 


ファクスを転送ずる 


[ファクス転送] 


受信したファクスを別のファクシミ IJ に転送します。お買い上げ時は、ファクス転送は設定されていません。 

广 ti 認1 


■ 【ファクス転送】の設定前に受信済かのファクスは転送できません。 

■ 【かるだけ受信】と【ファクス転送】を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは 
残らず、転送先に送信されます。【ファクス転送】で【本体でち印刷する】を設定していても印刷され 
ません。 

■ 【ファクス転送】を設定していてち、カラーファクスは転送されずに自動的に印刷されます。 

■ 【ファクス転送】は、【乂モリ保持のか】、に C ファクス受信】、【電話呼び出し （ MFC - J 825 N のか)】と 
同時に設定できません。 


脯 



《応用〉〉 
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《応用》 


受信したファクスをパソコンに送る 


[ PC ファクス受信: 


受信したファクス乂ツセージを本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていな 
し、場合は、受信したファクス乂ツセージを乂モ IJ- に記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送しま 
す。パソコンでファクス乂ツセージを受信したあと、ファクス乂ツセージは本製品の乂モ IJ- から消去され 
ます。 

广 巧認 I 

■ カラーファクスはパソコンに転送されずに本製品で自動的に印刷されます。 

■ [ PC ファクス受信】は、【ファクス転送】、【乂モリ保持の別、【電話呼び出し （ MFC - J 8 25 N のか）】 

と同時に設定できません。 

■【 PC ファクス受信】は Windows ® でのか使用できます。 

■ 【かるだけ受信】を設定している場合は、【本体でち印刷する】を設定していてち印刷されません。 



画面上の【乂ニュー】、【ファクス】 
(または【ファクス/電話】）、【受 
信設定】、【乂モリ受信】、 【 PC ファ 
クス受信】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【乂 J で、画面をスク□ールさせます。 


〇 [ OKI を押ず 

「かるだけ受信」が設定されている場合、 
受信したファクスは印刷されません。 

与 手順© へ 

「かるだけ受信」が設定されていない場合 
与 手順© へ 


@ 乂 ツセー ジを確認して、 【 OK 】 を 
押ず 

パソコンの 「PC-FAX 受信」を起動させてく 
ださい。起動ち法について詳しくは、下記 
をご覧ください。 

^ユーザーズガイドパソコンを用編 「PC- 
FAX 受信を起動する」 

0 PC - FAX き信を起動ませたパソコ 
ンを、本製品の画面から選ぶ 

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 
[< USB >】を選びます。 

ネツトワーク接続しているパソコンを選ぶ 
場合は、接続先のパソコンの名前を選びま 
す。 

广 «認1 

■ このとき、 PC-FAX 受信が起動しているパソコ 
ンしか選択できません。 


0 本製品で印刷ずるかど5かを選ぶ 

• 【本体でも印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 

Q iii を押して設定を終了ずる 


P パソコンで受信したファクスを確認■印刷する 
ち法については、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドパソコン活用編「パソコ 
ンでファクスを受信する」 

回 手順 尽で 【本体では印刷しない】に設定し 
て、パソコンからファクスを取り出さないまま 
【オフ】にすると【すべてのファクスをプリン 
卜しますか？/はい/いいえ】と表示されま 
す。設定を解除しないでファクスの内容を乂モ 
リーに残しておくときは、【いいえ】を押して 
ください。【はい】を押すと乂モリーに記憶さ 
れているファクスが印刷されます。 

◎ 手順© で【本体でわ印刷する】を設定してお 
くと、ファクスのデータがパソコンに転送され 
る前に電源トラブルなどが起きても、印刷され 
たが態でファクスを受け取ることができます。 
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《通信管理》 


通信が態を確かめる 


通信管理 


通信管埋レポートを®刷ずる 


[通信管理レポート] 


最近送受信した200件分の通信結果を印刷します。お買い上げ時は、50件ごとに印刷する設定になってい 
ます。 


巧認 


■ 通信管理レポートは、モノク□でしか印刷で春ません。 


通信記録をずぐに確認したいとき _ 

定期的に印刷されるのを待たずに、通信記録がすぐ 
に見たいときは次の方法で印刷してください。 


〇 

〇 


記録紙をセツトずる 

^ユーザーズガイド基本編「記録紙トレイ 
にセツトする」 

画面上の【乂ニュ ー 】、【レポート EP 
刷】、【通信管理レポート】を順に押 
ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【主】で、画面をスク□-ルさせます。 


包 《を押ず 

通信管理レポートが印刷されます 。このち 
法で印刷してち本製品の乂モリーから通 
信記録は消去されません。 

〇 EP 刷が終了したら/®を押ず 


出力間隔を変更ずる 


〇 


包 


画面上の【乂ニュー】、【ファクス】 
(または【ファクス/電話】）、【レ 
ポート設定】、【通信管理レポート】 
を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【AJ で\画面をスク□-ルさせます。 


印刷間隔を選ぶ 

【レポート出力しない/ 50件ごと/ 6時間 
ごと/12時間ごと/ 24時間ごと/ 2日ご 
と/7日ごと】から選びます。 

キーが表示されていないときは、【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 


A ) 【レポート出力しない/50件ご 

と】を選んだ場合_ 

(1) を押す 

♦通信管理レポートが設定されます。 

B ) 【6時間ごと/12時間ごと/24時 
^間ごと/2曰ごと】を選んだ場合 

(1) 印刷時間を入力し、に K 】 を押す 

(2) 「猫を押す 

♦通信管理レポートが設定されます。 
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《通信管理》 


C ) 【7曰ごと】を選んだ場合 

(1) 印刷時間を入力し、に。を押す 

(2) 曜日を選ぶ 


(3) 


を押す 


♦通信管理レポートが設定されます。 


◎ 通信記録は、印刷されると本製品の乂モリーか 
ら消去されます。 
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0 記録紙をセットずる 


〇 


^ユーザーズガイド基本編「記録紙トレイ 
にセツトする」 

画面上の【乂ニュー】、【レポート EP 
刷】、【送信結果レポート】を1頃に押 
ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 


【主】で\画面をスク□-ルさせます。 


©篡 を押ず 

送信レポートが印刷されます。 

〇 EP 刷が終了したら/®を押ず 


A 画面上の【乂ニュー】、【ファクス】 
W 【または【ファクス/電話】）、【レ 
ポート設定】、【送信結果レポート】 
を順に押ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【▲ J で、画面をスク□-ルさせます。 


包 設定を選ぶ 


• 【オン】： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートを印 
刷します。 

• 【オン+イ乂ージ】： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートと1 
ページ目の画像を印刷します。 

• 【オフ】： 

送信エラーがあるときだけ、結果レポート 
を印刷します。 

• 【オフ+イ乂ージ】： 

送信エラーがあるときだけ、結果レポート 
と送信したファクスの1ぺージ目を印刷し 
ます。 

◎ リアルタイム送信（与37ぺージ「原 
稿をすぐに送る」）の場合は、画像は印 
刷されません。 

© カラーで送信した場合は送信結果レ 
ポートにイ乂ージは印刷されません。 


0 を巧して設定を終了ずる 


送信結果レポートを®刷ずる 


[送信結果レポー h ] 


送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信エラー時に\ファクスの1ぺージ目が印刷されるように設 
定されています。 

r Si 認 


送信結果レポートは、モノク□でしか印刷できません。 


すぐに印刷する 


印刷するタイ^ングと内容を設定ずる 


脯 


《通信管理〉〉 
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《通信管理》 


着信履歴リストを®刷ずる 


[着信履歴リスト] 


着信履歴を印刷します。 

广 巧認 I 


■ 着信履歴リストは、モノク□でしか印刷できま 
せん。 


〇 記録紙をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「記録紙トレイ 
にセットする」 


包 


画面上の【乂ニュ ー 】、【レポート EP 
刷】、【着信履歴リスト】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【主】で、画面をスク□ールさせます。 


〇 11を押ず 

着信履歴リストが印刷されます。 


〇 EP 刷が終了したら、»を押ず 
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電話帳 

( MFC モデルのみ) 


電話帳を利用する . 52 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する . 52 

グループダイルを登録する . 54 

子機の電話帳を利用する 

(MFC-J955DN/DWN のか） . 56 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する . 56 

子機の電話帳を親機へ転送する . 56 


りモート七， 


パソコンを使って電話帳に登録する 
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《電話帳》 


電話帳を利用ずる 


発信履歴-着信履歴から電話帳に登録ずる 



画面に表示されるファクシ5 IJ の発信履歴や着信履歴を見ながらそのまま電話帳に登録で含ます。着 
信履歴 IJ ストを EP 刷して、あらかじめ登録先や内容を確認しておくこともできます。 

^50ぺージ「着信履歴 IJ ストを EP 刷する」 


St 認 ] 

■ナンパ'—■ディスプレイサービスの契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。 
■ 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていてち、重複して登録されます。 


〇 jp を押して表示まれるファクス 
モード画面で【履歴】を押ず 

最新の履歴が表示されます。 


包 

0 電話帳に登録したい番号を選ぶ 

目的の相手先が表示されていないときは\ 
【▼】/【▲】で、画面をスク□-ルさせ 
ます。 


◎ 履歴は最新の30件が記録されていま 
す。 

◎ MFC - J 825 N は^^ MFC - J 955 DN / 

DWN は g 夕^歴を押しても履歴を表示 
でさます。 


【発信履歴】または【着信履歴】を 
押ず 


〇 【設定】を押ず 
包 【電話帳に登録】を巧ず 

ち前の画面が表示されます。 


包 


画面に表示まれているキーボードで 
登録したい巧手先の名前を入力し、 
[ OKI を押ず 


名前は10文字まで入力できます。読かがな 
は、自動的に16文字まで入力されます。 

^ユーザーズガイド基本編「文字の入力方 
法」 


◎ 操作パネルのダイヤルボタンは使用で 
さません。 



画面に表示まれているキーボードで 
読みがなを編集し、 【 OK 】 を押ず 


読かがなは、電話帳検索時、五十音順に並 
ベ替えるときに使われます。 

編集する必要がない場合は、そのまま 
[ OK ] を押します。 


P 操作パネルのダイヤルボタンは使用で 
さません。 


包 


番号が入力まれていることを確認し 
て、 【 OK 】 を押ず 


変更したい場合は、画面に表示されている 
テンキーで変更します。 


C% 画面に表示まれているテンキーで、 
^ 2つめとして登録したい番号を入力 
し、 【 OK 】 を押ず 

2 つめを登録しない場合は、そのまま に K 】 
を押します。 


52 
















⑩ 


画面に表示まれているテンキーで短 
縮番号を入力し、 【0 K 】 を押ず 


短縮番号を編集する必要がない場合は\そ 
のまま 【0 K 】 を押します。 


^ 登録内客を確認し、 【0 K 】 を押ず 
巧 g 省を巧ず 

選択した番号が電話帳に登録されます。 






























《電話帳》 


グループダイヤルを登録ずる 


[グループ登録] 


電話帳に登録した複数の相手先を、1 つの グループとしてまとめて登録します。これを「グループダイ 
ル」といいます。グループダイルは、ファクスを同報送信 （与 ユーザーズガイド基本編「複数の相手先 
に同じ原福を送る」）するときに使用します。グループは、6つまで登録できます。また、電話帳に登録さ 
れている相手先なら、1 つの グループに登録できる数に制限はありません。ただし、グループダイヤルも1 
件として電話帳に追加されるため、電話帳の空きがなければ登録できません。 

r * 1 認 


■グループダイヤルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をその 
ままグループダイヤルに登録することはできません。 

■電話帳にファクス番号を間違って登録すると、自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度ち呼 
び出すことになります。新しくファクス番号を登録したときは、電話帳リストを印刷して確認するこ 
とをお勧めします。 

^ユーザーズガイド基本編「電話帳リストを印刷す る」 


〇 待ち受け画面の【電話帳】または 

P を押して表示まれるファクス 

モード画面で【電話帳/短縮】を 
押ず 

◎ 画面上の【乂ニユー】、【ファクス】（ま 
たは【ファクス/電話】）、【電話帳/短 
縮設定】の順に 押^ても 電話帳を表示 
できます。^ 手順© へ 

包 【設定】を}甲ず 
@ 【グループ登録】を}甲ず 


包 


画面に表示まれているテンキーでグ 
ループ番号を入力し、 【0 K 】 を押 
ず 


〇 


グループ番号を編集する必要がない場合は、 
そのまま 【0 K 】 を押します。 

グループに登録ずる巧手先を選ぶ 


◎ 1 EI 1 1 を押すと、電話帳を短縮番 

号順または五十音順に並べ替えること 
がでさます。 

のときは五十音順に、 


^ ] のときは短縮番号順に並べ 
替えられます。 


グループ名を入力する画面が表示されま 
す。 



登録ずる番号をずべて選んだら、 
[ OKI を押ず 



画面に表示まれているキーボードで 
電話帳に表示ずる名前を入力し、 
[ OKI を押ず 


名前は10文字まで入力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「文字の入力ち 
法」 


P 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


0 登録内客を確認し、【〇のを押ず 

グループダイヤルが電話帳に登録されま 
す。 

包 r 遲を押ず 
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《電話帳》 


グループダィ1^|レに登録されてぃる相手先 
を変更するには 


(1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 
包で、 【変更】を押す 

(2) 登録内容を変更したいグループを選ぶ 

(3) 【追加/消'去】を押す 

(4) 追加/削除する相手先を選び、に K】 を 
押す 

追加したい相手を押してチェックマークを 
つけます。 

グループダイルから外したい相手先を押 
すとチェックマークが消えます。チェック 
マークが消えている相手先はグループダイ 
ヤルから外れます。 

(5) に K】 を押す 

♦変更内容が反映されます。 

(6) 1ちを押す 


グループダイルを削除するには 


(1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 
©で、 【消去】を押す 

(2) 削除するグループダイヤルを選び、 
[0K ] を押す 

【消去しますか？/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 

(3) 【はい】を押す 

(4) を押す 
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《電話帳》 


子機の電話帳を利用ずる ( MFC - J 955 DN / DWN のみ） 

L _ J 


発信履歴-着信履歴から電話帳に 
登録ずる 

广 巧認 I 

■ 「ナンパ'—-ディスプレイサービス」の契約を 
していないときは、着信履歴は使えません。 


體を押ず 

包 なで ■■八ッシンリレキ J または 

r チヤクシンリレキ J を選び、還を 
押ず 

包 0で登録ずる番号を選び、を押ず 

〇 なで r デンワチヨウトウロク J を 
選び、還を押ず 

包 名前を入力し、 C 聲を}甲ず 

11文字まで入力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「文字の入力ち 
法」一「子機」 

登録したい番号が表示されます。 

遷^を巧ず 

電話番号が登録されます。 

〇 ® を押ず 


子機の電話帳を親機へ転送ずる 



0 をを押ず 


〇 〇で*!機に転送ずる巧手先を選 
び、を押ず 

0 なで【テンソウ】を選び、禮を巧ず 

電話帳が転送されます。 

〇 〇を押ず 

© 親機の登録名の最大文字数は10文字です。子 
機の登録名が11文字の場合、11文字目の文字 
は消去されます。 

例）子機の登録名： 7イウなカキクケ]ヴ 
丄 

親機の登録名：アイウェオカキクケコ 
(「サ」は消去される） 

親機のヨミガナは、子機の登録名11文字すベ 
てが登録されます。 

© 短縮番号は指定できません。空いている短縮番 
号の一番小さい番号へ登録されます。 

© 1^1下の場合は、電話帳を転送できません。 

• 外線使用中 

• 親子内線通話中、呼び出し中 
• 親機の電源オフ中 
• かるだけ受信閲覧中 
• 親機で音声設定中 

• 子機で【オヤ^キシヨウチュウ】表示中 
• 親機の電話帳が最大件数登録済かの場合 
• 親機の乂ニュー操作中 


◎ 発信履歴から登録した場合は、自動的に待ち受 
け画面に戻るため、（切 j を押す必要はありませ 
ん。 
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《リモート七ットアップ》 


パソコンにプ IJ ンタードライバーと一緒に自動でインストールされているアプ IJ ケーシヨン 「 IJ モー 
トセッ トアップ」を使用すると、電話帳の登録/編集がパソコンからできます。パソコン上では、キー 
ボードによる入力が行えるため、名前の登録などは本製品で入力する場合に比べて簡単です。 

「 IJ モートセットアップ」の使用ち法について詳しくは下記をご覧ください。 

Windows ® の場合 


^ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Windows ® 編」 
Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Macintosh 編」 


「 IJ モートセットアップを利用する」 
rut - トセットアップを利用する」 


IJ モートセツトアップ画面例 


MFC-JB25N 
基本設定 
もファウス 

受信設定 
送信設定 
電話帳登綺 
レポート設定 
応用機能 
白コビー 

お気に入り1 
お気に入り2 
お気に入り3 
テ'''ン''カタフリント 
白'ネットワーウ 

TCP/IP (ち線） 
イ-サネット 
TCP/IP (無線） 
初期設定 


竜話帳を録 


ェクスが-卜」_インが-卜」 


J _キいセル」_通用」 


巧認 


( MFC - J 955 DN/DWN をお使いのかたへ） 

「リモートセットアップ」を使用してパソコンから登録/編集できるのは、親機の電話帳のかです。子 
機の電話帳には登録できません。 
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ヨミがナ： TEL 種別 FAX/TEL 番号 G1 


Iモートセブト77フ•一 MFC-J825N 


回固因 


バソコンを使つて電話帳に登録ずる リモートセットアップ 
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《リモート七ットアップ》 


Memo 
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転送•リモコン機能 
( MFC モデルのみ） 


ンアク七ス 


外出先から本製品を操作する . 60 

暗証番号を設定する . 60 

外出先から本製品を操作する . 60 

外出先からの操作 (MFC-J825N) . 60 

リモコンコード (MFC-J825N) . 62 

外出先からの操作 (MFC-J955DN/DWN) . 63 

リモコンコード (MFC-J955DN/DWN) . 64 


転送機能 


外出先に転送する . 

ファクスが届いたことを電話で知らせる 

( MFC - J 825 N のか） . 

留守録転送を設定する 

( MFC - J 955 DN/DWN のか） . 


/ 

P 

も 

点 

V 

K3 

后 

能 



/ 

脯 

\ 


/ 

K 

K 

r ^ 

\ 


/ 

獲 

\ 


n 

1 

/ 

1 

\J 

n 

\ 


ミ 

乂 

■R 

冷 

い卜 


/ 

の 

の 

に 

\ 




赡 

た 



S S § 


59 








































《リモコンアク七ス》 


外出先から本製品を操作ずる 


リモコンアクセス 


外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本製品を操作できます。 


暗証番号を設定ずる 


[暗証番号] 


外出先から本製品を操作するためには、あらかじめ 
暗証番号 （3 おの数字または記号と*)を設定して 
おく必要があります。お買い上げ時は、暗証番号は 
設定されていません。 


巧認 


■暗証番号には、第兰音に推測されやすい番号 
(生年月日など）を使用しないでください。 



画面上の【乂ニュー】、【ファクス】 
(または【ファクス/電話】）、【暗 
証を号】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【血】で、画面をスク□ールさせます。 


外出先から本製品を操作ずる 


巧認 


■ リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗 
証番号の設定が必要です。 

今60ページ「暗証番号を設定する」 

■ブランチ接続（並列接続）をしている場合は、 
リモコンコードを正しく識別できないことが 
あります。 

■電話回線にドアホン、ガス検針器、セキユリ 
テイー装置などが接続されている場合は、リモ 
コンコー ドを正しく識別できないことがあり 
ます。 

■ 携帯電話の一部モデルで、送出されるトーン信 
号が不規則なため、本製品がリモコンコードを 
正しく識別できないことがあります。 


画面に表示まれているテンキーで暗 
証番号を入力し、 【 OK 】 を押ず 

「*」の左側の 3 惭こ、 【0】 〜 【9】、【*】、 
[#] からお好かの番号を設定します。（暗証 
番号は「*」を加えた 4 あの番号になりま 
す。） 

暗証番号 「123」 の場合は、 川、に】、【3】 
を押し、に K 】 を押します。 


◎ 暗証番号の4お目の「*」は変更でき 
ません。 


0 nil を押して設定を終了ずる 


暗証番号を削除するときは 


(1) 「暗証番号を設定する」の手順 〇 の操 
作を行う 

(2) 【クリア】を押す 

(3) に。を押す 

♦暗証番号が削除されます。 


(4) 


I を押す 


外出先からの操作 ( MFC - J 825 N ) 

外出先からは、议下の手順で本製品を操作します。 


〇 外出先から本製品に電話ずる 

プッシュ回線に接続されているファクシミ 
IJ 、 またはトーン信号が送出できるファク 
シ SU からダイルします。 


〇 


本製品が応答し、お音が態になった 
ら、暗証番号【末尾本を含む4巧） 
を入力ずる 


暗証番号を受けつけると乂ツセージの有 
無を音でお知らせします。 

• 「ポ ー」 ： 

ファクス乂ツセージが記憶されていま 
す。 

• 化寺： 

ファクス乂ツセージが記憶されていま 
せん。 A 

その後、「ピピッ」と鳴ったら、 手順© 
に進かます。 
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《リモコンアク七ス》 


〇 


〇 


リモコンコードを入力ずる 

^62ぺージ 「 IJ モコン〕ード ( MFC - 
J 825 N ) 」 

例）外付け留守電モードに変更する場合は 
「9」「8」「1」を押します。 

P 「リモコンアクセスカード」を切り取っ 
て携帯いただくと便利です。 

^ユーザーズガイド基本編「リモコン 
アクセスカード」 

終了ずるときは r9j rOj を続けて 
押ず 

正しく受け付けられたときは、「ピ ー 」と 
いう音が1回聞こえます。 

正しく受け付けられなかったときは、「ピ 
ピピッ」という音が聞こえます。操作をや 
り直してくださし、。 
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《リモコンアク七ス》 


リモコンコード （ MFC - J 825 N ) 


外出先のファクシミ IJ から、议下のコード番号を入力して、本製品を操作できます。 


コ-ド 

操作内容 

ミ几中 

日义疋 

951 

乂モリー受信を【オフ】にする（電話呼び出しやファクス転送の設定わ解除されます） 

• X 受信データが乂モ IJ - に残っている場合は、乂モリー受信を【オフ】にすることはできません。 

952 

ファクス転送を設定する（転送先のファクス番号が登録されていないときは設定できません） 

954 

ファクス転送先を設定する 

「9」「5」「4」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、「#」 

を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に 
【ファクス転送】になります 

956 

乂モリー受信を有効にする（【乂モリ保持のか】となり、リモコンアクセスによるファクス転送が可 
能になります） 

乂モリー操作 

962 

乂モリーに記憶されたファク 
スを取り出す 

「9」「6」「2」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し「#」 

を2回押して受話器を置く 

971 

ファクスが記憶されているか 
を確認する 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする 

受信モード変更 

981 

外付け留守電モードにする 

982 

自動切換えモードにする 

983 

ファクス専用モードにする 

リモコンアクセスの終了 

90 

リモコンアクセスを終了する 


◎ 外出先で乂モリーに記憶されたファクスを取り出すには、【かるだけ受信】を【する】に設定するか、 

【乂モリ受信】を【乂モリ保持のか】に設定する必要があります。 

^ユーザーズガイド基本編「かるだけ受信を設定する」 

^ユーザーズガイド基本編「ファクスを乂モリーで受信する」 

© リモコンアクセス機能を使用する場合には、暗証番号の入力が必要です。受信モードによって、暗証番 
号を入力するタイミングが異なります。 

^ユーザーズガイド基本編「受信モードを選ぶ」 

• ファクス専用モードの場合 

乂モリー受信を設定しているとき： 

応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。 

乂モリー受信を設定していないとき： 

ファクス信号（ピーヒヨ□ヒヨ□音）の間の無音が態のときに暗証番号を入力します。 

• 自動切換えモードの場合 

応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。 

• 夕 M 寸け留守雷モードの場么 

本製品と接続している留守番電話が応答後、応答乂ッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに暗 
証番号を入力します。 

• X 本製品と接続している留守番電話に応答乂ッセージを録音する際に、あらかじめ4〜5秒無音状態を 
入れておいてくださし、。 
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《リモコンアク七ス》 


外出先からの操作 
( MFC - J 955 DN / DWN ) 


外出先からは\议下の手順で本製品を操作します。 
在宅モードでも操作できます。 

0 外出先から本製品に電話ずる 

本製品の応答乂ッセージが再生されます。 


© 在宅モードで呼出回数を【無制限】に 
設定している場合は、約100秒間呼出 
音を鳴らし続けると本製品が応答しま 
す。この場合は、「ピー」という音が鳴 
るのかで、応答乂ッセージは再生され 
ません。 


〇 r # j 、 r 木 J を押ず 


「暗証番号を入れてください」という乂ツ 
セージが再生されます。 

0 暗証番号（末尾木を含む4巧）を入 
力ずる 

暗証番号を受けつけると乂ツセージの有 
無を音でお知らせしまず。 

• 「か一」： 

ファクス乂ツセージが記憶されていま 
す。 

• 「ポーポー」： 

音声乂ツセージが記憶されています。 

• 「ポーポーポー」： 

ファクス乂ツセージ、音声乂ツセージ 
の両方が記憶されています。 


〇 


リモコンコードを入力ずる 

^64ぺージ 「IJ モコン〕ード ( MFC- 
J955DN/DWN )」 

例）録音されている音声乂ッセージを再生 
するときは「9」「1」を押します。 


◎ 「リモコンアクセスカード」を切り取つ 
て携帯いただくと便利です。 

^ユーザーズガイド基本編「リモコン 
アクセスカード」 


〇 


終了ずるときは r 9 j roj を続けて 
押ず 

正しく受け付けられたときは、「ピ ー 」と 
いう音が1回聞こえます。 

正しく受け付けられなかったときは、「ピ 
ピピッ」という音が聞こえます。操作をや 
り直してくださし、。 
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《リモコンアク七ス》 


リモコンコード （ MFC - J 955 DN / DWN ) 

外出先のファクシミ IJ から、议下のコード番号を入力して、本製品を操作できます。 


つード 

操作内容 

音声乂ッセージ 

91 

音声乂ッセージを再生する 

再生中に「1」：乂ッセージを最初から再生 
乂ッセージと乂ッセージの間で「1」：前の乂ッセージを再生 
再生中に「2」：次の乂ッセージを再生 
再生中に「9」：再生を中止 

93 

録音されているすべての音声 
乂ッセージを消去する 

一度も再生されていない乂ッセージが残っているか、消去する 
乂ッセージがないときは「ピピピッ」という音がする 

設定 

951 

乂モリー受信を【オフ】にする（留守録転送やファクス転送の設定も解除されます） 

X受信データが乂モ IJ- に残っている場合は、乂モリー受信を【オフ】にすることはできません。 

952 

ファクス転送を設定する（転送先の番号が登録されていないときは設定できません） 

954 

ファクス転送先を設定する 

「9」「5」「4」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、「#」 

を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に 
【ファクス転送】になります。 

956 

乂モリー受信を有効にする（【乂モリ保持のか】となり、リモコンアクセスによるファクス転送が可 
自引こなります） 

乂モリー操作 

962 

乂モリーに記憶されたファク 
スを取り出す 

「9」「6」「2」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し「#」 

を2回押して受話器を置く 

971 

ファクスが記憶されているか 
を確認する 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする 

972 

音声乂ッセージが記憶されて 
いるか福認する 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする 

モード変更 

981 

留守モードにする 

982 

在宅モードにする（留守モードを解除する） 

リモコンアクセスの終了 

90 

リモコンアクセスを終了する 


@外出先で乂モリーに記憶されたファクスを取り出すには、【かるだけ受信】を【する】に設定するか、 
【乂モリ受信】を【ファクス転送】または【乂モリ保持のか】に設定する必要があります。 

^ユーザーズガイド基本編「かるだけ受信を設定する」 

^ユーザーズガイド基本編「ファクスを乂モリーで受信する」 
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《転送機能》 


外出先に転送ずる 


転送機能 


ファクスが届いたことを電話で知らせる （ MFC - J 825 N のみ) 


[電話呼び出し] 


ファクスを受信すると、登録した電話番号に電話をかけてファクスが届いたことを知らせます。 

そのあと、外出先のファクシミ IJ から IJ モコンアクセス機能を利用して\ファクスを取り出すことができま 
す。 

^60ぺージ「外出先からの操作 （ MFC - J 825 N )」 


巧認 


■ 【電話呼び出し】は、 【 PC ファクス受信】、【ファクス転送】、【乂モリ保持のか】と同時に設定できません。 
■ 電話呼び出し先として設定した電話が通話中の場合は、呼び出しされません。 

■ 通信管理レポートや発信履歴に呼び出しの履歴は残りません。 

■呼び出し先の電話番号は、外出先から変更できません。 

■ 【電話呼び出し】を設定をしてち、本製品がカラーファクスを受信すると、呼び出し動作を行し1ません。 
■ NTT のボイスワープサービスとは異なります。ボイスワープはかかってきた通話そのをのを転送する 
サービスです。詳しくは、 NTT にお問い合わせくださし、。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 
【受信設定】、【乂モリ受信】を順に 
押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【主】で\画面をスク□-ルさせます。 


包 【電話!び出し】を押ず 


◎ すでに呼び出し先の電話番号が登録さ 
れている場合は、登録済かの電話番号 
が表示されます。 

電話番号を変更する場合は 【 X 】 を押 
していったん消去し、入力し直します。 
^ 手順© へ 

変更しない場合は 【 OK 】 を押します。 
^ 手順© へ 


包 


画面に表示まれているテンキーで質 
び出し先の電話番号を入力し、 

[ OKI を押ず 


〇 


I を押して設定を終了ずる 


電話呼び出しを解除する 


(1) 「ファクスが届いたことを電話で知ら 
せる」の 手順© で【オフ】を選ぶ 

(2) を押す 

♦電話呼び出しが解除されます。 
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《転送機能》 


留守録転送を設定ずる （ MFC - J 955 DN / DWN のみ) 


[留守録転送] 


「留守モード」のときに音声乂ッセージが録音されると、指定した外出先の電話に転送できます。 

广 Si 認 

■ 留守モードのときのか転送できます。 

■ 留守録転送するためには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。 

与60ページ「暗証番号を設定する」 

■ 通信管理レポートや発信履歴に留守録転送の履歴は残りません。 

■ NTT のボイスワープサービスとは異なリます。ボイスワープは、留守モードに設定されている/いないに 
かかわらず、かかってきた通話そのものを転送するサービスです。詳しくは、 NTT にお問し1合わせくださし、。 

■ 転送先の電話が話し中のときは、10分おきに5回まで再ダイヤルされます。 



画面上の 【乂ニュー】、【ファクス/ 
電話】、【留守番電話設定】、【留守録 
転送】を順に押ず 


キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【▲】で、画面をスク□-ルさせます。 

包 【ずる】を押ず 


© 暗証番号が設定されていないときは、 
【暗証番号を登録してください】と表示 
されます。 | pii | を押していったん留守 

録転送設定を中止し、暗証番号を設定 
してくださし、。 

^60ページ「暗証番号を設定する」 

© 転送先の電話番号がすでに登録されて 
いるときは、登録済かの電話番号が表 
不とれます。 

電話番号を変更する場合は、 【 X 】 を押 

します。^手順 包へ 

電話番号を変更しない場合は、に K 】 

を押します。^ 手順© へ 


転送先で確認ずる 

(1) 電話を受けたあと、音声ガイダンスに 
従って暗証番号を入力する 

(2) メッ七ージを聞く 

♦2 件议上あるときは連続して再生されま 
す。 

♦再生終了後に電話は自動的に切れます。 


留守録転送を解除する 

W 栽 IRf 雪 I ?をむ」了 


( 2 ) 


I を押す 


♦ 留守録転送が解除されます。 


包 


画面に表示まれているテンキーで転 
送巧の電話を号を入力し、 【 OK 】 

を押ず 


〇 「^を押して設定を終了ずる 
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応用 


し、ろいろなコピー . 68 

スタック/ソートコピーする . 68 

レイアウトコピーする . 70 

2 in 1 (タテ長） /2 in 1 (ヨコ長） Mini (タテ長）/ 

4 in 1(3 つ長） . 70 

2 in 1 (ID 力ード） . 71 

ポスター (2 x 1) /ポスター （2 x 2) / 

ポスター (3 x 3) . 72 

両面コピーする . 73 

インクを節約してコピーする . 74 

裏写りを軽減してコピーする . 75 

ブックコピーする . 76 

コピーに文字や画像を重ねる . 76 

テンプレートを重ねてコピーする . 77 

乂ディアの画像を重ねて〕ピーする . 78 

スキトンした画像を重ねてコピーする . 79 
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《応用》 


いろいろなコピー 


スタック/ ソー h コピー ずる 



• スタック コピー 

ぺージごとにまとめて排出します。 


〇 または【コピー】を押ず 



• ソートつピー 

-部ごとにまとめて排出します。 



© コピーは読か取った順に上向きで排出 
されるため、複数部のコピーをする場 
合、最後に読か取った原稿のコピーが 
-番上になります。したがってソート 
コピー機能を使って大量の部数のコ 
ピーを作成するときは、できあがりを 
逆順に入れ替える手間を省くため、あ 
らかじめ元になる原稿を逆順にしてお 
くことをお勧めします。 



原稿を逆順にして ソートコピーされた 

セツトすれば… 「でぎあがり」が 

そのまま使用できる 


〇 ADF に原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編 「 ADF に原稿を 
セットする」 

@ 【スタック/ソート】を押ず 

キーが表示されていないときは、【^】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 


〇 

〇 


【スタックコピー】または 
コピー】を押ず 


複数部 コピーず るときは、 
力ずる 


【ソート 


部数を入 


@画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイヤルボタンでも部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 

◎ 99部まで設定できます。100部1^|上コ 
ピーす る場合は、いったんコピーした 
あと、残りの部数を再度設定してくだ 
さし、。 


包 


モノクロでコピーず るときはち与を、 
カラーでコピーず るときは¢1を押ず 
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《応用》 


© 原稿の読か取り中に【乂モリがいっぱ 
いです】と表示されたときは下記をご 
覧ください。 

^ユーザーズガイド基本編「画面に 
乂ッセージが表示されたときは」 

◎ 乂モリーの残量が少ないと機能しない 
場合があります。 

© スタック/ソートコピーを行うと、画 
質が若干劣化する場合があります。き 
れいなが態でコピーしたい場合は1部 
ずつコピーしてください。 
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《応用》 


レイアウ h コピーず る 


[レイアウトコピー: 


複数の原稿を 1 枚の記録紙に割り付けてコピーした I 入原福をポスターサイズに拡大してコピーしたりで 
きます。 


2 in 1 (タテ長）*1 


ぃ•ィ 

◄ 

い j 

I (ョコ長) 

*1 

■ 

◄ 

r 


2 in 1 (ID 力ード） 


i ••イ 


い j 


4 in 1 (タテ長） 


4 in 1 (ヨコ長 ）* J 


囚因 


>の丘] 


ぃ•ィ 


レ*， 

ィ 


圍圍 


m 

-m. 

r 


\x 


の田 
回因 


ポスター (2 x 1) と 




ポスター ( 2x2 ) 2 





カラーでコピーするときは複数部数の指定はでき 
ません。 

複数部数の指定はできません。 


2in1 (タテ長） /2in1 (ヨコ長） Mini (夕 
テ長） Mini (ヨコ長） 


2 枚または 4 枚の原橋を 1 枚の A 4 記録紙に割り付 
けてコピーします。 

广 ti 認 I 

■記録紙サイズを 【 A 4】 に設定してください。 

■腑大/縮小】、【ソートコピ ー 】、【インク節約 
モード】、【裏写り除去コピー】、【ブックコ 
ピー】、隐かしコピー】と同時に設定すること 
はで春ません。 


〇 または【コピー】を押ず 
包 原稿をセツトずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 

@ 【レイアウトコピー】を押ず 

キーが表示されていないときは、【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

〇 レイアウトの種類を選ぶ 

に in 1 (タテ長） /2 in 1 (ヨコ長） /4 in 1 
(タテ長） /4 in 1 (ヨコ長)】から選びます。 


◎ コピーは読か取った順に上向きで排出 
されます。複数枚のコピーをする場合、 
最後に読か取つた原稿のコピーが一番 
上になります。 
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@ モノクロでコピーずるとまは 

m を、 カラーでコピーずるときは 
il 押ず 

ADF に原稿をセットしたときは、コピー 
が開始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

原稿が1枚の場合^ 手順© へ 
原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

み 【はい】を押し、次の原稿をセット 
して#または#を J 甲ず 

原稿をすべて読か取るまで、この手順を繰 
り返します。 


©ずべ っ 
W いえ】 


ベての原稿を読み取ったら、【い 
を押してコピーを終了ずる 


〇 または【コピー】を押ず 
@ 原稿を原稿台ガラスにセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿台ガラス 
に原福をセットする」 

原稿台ガラスの左上に、端から 3mm 议上空 
けて読か取り範囲内に原稿をセツトしてく 
ださし、。 


3mm， 

义上 


过- 



— i 




で 







148mm 

- 


読か取り範囲 





91 Omm _ J 


1 

(A5 用紙サイズ） ’ 

1 

1 




0 【レイアウトコピー】を押ず 

キーが表示されていないときは、【イ】 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

〇 に ini ( ID カード)】を押ず 


〇 


複数部コピーずるときは、部数を入 
力ずる 

•X •この設定は、モノク□コピーのか有効で 
す。 


2in1 (ID 力ード） 


身分証明書など、カードサイズの原稿の両面を、 
枚の A4 記録紙に割り付けてコピーします。 


確認 


■記録紙サイズを 【 A 4】 に設定してください。 

■ 腑大/縮小】、【ソートコピ ー 】、【両面コピ ー 】、 
【インク節約モー門、【裏写り除去コピ ー 】、 
【ブックコピ ー 】、【透かしコピ ー 】と同時に設 
定することはできません。 


r 


脯 


@画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイヤルボタンでも部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 


《応用〉〉 
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《応用》 


複数部コピーずるときは、部数を入 
力ずる 

• X •この設定は、モノク□コピーのか有効で 
す。 


@画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイヤルボタンでも部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 


包 モノクロでコピーずるときはを、 
カラーでコピーずるとまは#押ず 

画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

原稿が1枚の場合与【いいえ】を押すと、 
記録紙が排出されます。 

原稿が複数おの場合^ 手順© へ 


〇 【はい】を押し、原稿をうら返して 
セツ h してまたはを押ず 


ポスター (2 x 1) /ポスター (2 x 2) / 
ポスター （3x3) 

原福をポスターサイズに拡大し\複数の A 4 記録紙 
に分割してコピーします。ポスターコピーは、複数 
部数の指定はできません。 

广 巧認 I 

■記録紙タイプに 【 OHP フィルム】は、設定で 
きません。 

■記録紙サイズを 【 A 4】 に設定してください。 

■ 腑大/縮ル】、【ソートコピ ー 】、【両面コピ ー 】、 
【インク節約モー門、【裏写り除去コピ ー 】、 
【ブックコピ ー 】、【透かしコピ ー 】と同時に設 
定することはできません。 

■あらかじめ、分割される枚数 lU 上の記録紙を 
セツトしてくださし、。 


〇 または【コピー】を押ず 
0 原稿を原稿台ガラスにセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿台ガラス 
に原福をセットする」 

@ 【レイアウトコピー】を押ず 

キーが表示されていないときは、【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 


〇 レイアウトの種類を選ぶ 

【ポスター (2 x 1) /ポスター (2 x 2) /ポ 
スター （3 x 3)】 から選びます。 


包 モノクロでコピーず るときは^を、 
カラーでコピー ずるときはを押ず 
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両面コピーずる 


《応用》 


[両面コピー] 


片面2枚の原福を両面1枚にコピーできます。原福は ADF から送ることをお勧めします。原稿が冊子など 
の場合は原稿台ガラスを使用してください。 

ホチキスやク IJ ップなどで留める側面（とじ辺）を設定することにより、うら面のコピーの向きを変えるこ 
とができます。 
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《応用》 


包 モノクロでコピーずるときはを、 
カラーでコピーずるときはを押ず 

ADF に原稿をセットした場合： 

操作は終了です。読か取りが開始されま 
す。原稿1枚目を印刷すると記録紙はいっ 
たん排出されますが、2枚目をうら面に印 
刷するために再度吸い込まれます。5ら面 
の印刷が終了するまで記録紙に触れない 
でください。3枚目 1 U 降ち同様にそれぞれ 
うら面の印刷が終了するまでは記録紙に 
触れないでくださし、。 

原稿台ガラスに原稿をセットした場合： 
画面に【次のページをセットしてスキヤン 
ボタンを押してください全てのページ 
が終わったら完了ボタンを押してくださ 
い/スキヤン/完了】と表示されます。 

与 手順© へ 

@ 【スキヤン】を押して次の原稿を 
セットし、または^を}甲ず 

3 枚目议降の原福がある場合、 手順© を繰 
り返し、すべての原稿を読か取ったら【完 
了】を押してください。 


@両面コピーをすると紙づまりが発生し 
たり、ミちれが目立つようなときは、あ 
んしん設定をお試しください。 

手順 @ のあとで、【あんしん設定】を 
押して、【あんしん 1】 または【あんし 
ん 2】 を選びます。 

【あんしん 1】 では、印刷速度を落とし 
ます。【あんしん 2】 では、印刷速度を 
落とすのに加え、インク量を抑えます。 
そのため通常のコピーよりやや薄くな 
ります。 


インクを節約して コピーず る 


[インク節約モード] 


文字や画像などの内側を薄く EP 刷して、インクの消 
費量を抑えます。 


なな 


巧認 ] 

■ 原稿の種類によっては、コピー結果がイ乂ージ 
と異なることがあります。 

■【レイアウトコピ ー 】、廣写リ除去コピ ー 】、 
【ブックコピ ー 】、【透かしコピ ー 】と同時に設 
定することはできません。 


回「インク節約モード」機能は 、 Reallusion Inc . 
の技術を使用しています。 

REALLUSION 


〇 ISfc または【コピー】を押ず 
〇 原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 

〇 複数部コピーずるときは、部数を入 
力ずる 


〇画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイルボタンでも部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 



〇 【便利なコピー設定】を押ず 

キーが表示されていないときは、【^】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 
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0 【インク節約モード】を押ず 

@ モノクロでコピーず るときはを、 
カラーでコピーず るときは ill を押ず 


裏写りを軽減してコピーずる 


[裏写り除去コピー] 


コピー時の裏写りを軽減します。 

广 巧認1 

■ 【拡大/縮小】の【用紙に合わせる】、【レイア 
ウトコピ ー 】、【インク節約モー門、【ブック 
コピ ー 】、【透かしコピ ー 】と同時に設定するこ 
とはできません。 


◎ 「裏写り除去〕ピ-」機能は 、 Reallusion Inc . 
の技術を使用しています。 

REALLUSION 


〇 または【コピー】を押ず 
包 原稿をセツトずる 

^ユーヴーズガイド基本編「原橋をセット 
する」 

〇 複数部コピーずるときは、部数を入 
力ずる 


© 画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイルボタンでも部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 


〇 【便利なコピー設定】を押ず 

キーが表示されていないときは、【^】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

包 【裏写り除まコピー】を押ず 

包 モノクロでコピーず るときは HI を、 
カラーでコピーず るときは¢11を押ず 


《応用〉〉 
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《応用》 


ブックコピーずる 


[ ブックコピー ] 

原稿台ガラ 
とき、とじ 
自動的に修 

スに本のようにとじた原福をセツトする 
部分の影や原 f 高セツトの傾きを本製品が 
正してコピーできます。 

1 

f Si 認、 


■ 【拡大/縮ル】の【用紙に合わせる】、【ソート 
コピ ー 】、【レイアウトコピ ー 】、【両面コ 
ピー】、【インク節約モード】、【裏写り除去コ 
ピー】、【透かしコピー】と同時に設定すること 
はできません。 

■ 原稿台ガラスに原稿をセットした場合にのか 
有効です。 


◎「ブック〕ピー」機能は、 Reallusion Inc. の技 
術を使用しています。 

reallusion 


〇 曾 または【コピー】を押ず 
0 原稿台ガラスに原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿台ガラス 
に原福をセットする」 

〇 複数部コピーずるときは、部数を入 
力ずる 


© 画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイルボタンでも部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 


〇 【便利なコピー設定】を押ず 

キーが表示されていないときは\【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 


コピーに文字や画像を重ねる 


[ 透かしコピー : 


コピー画像に□ゴやテキストなど、設定した画像を 
同時に追加できます。追加する透かしにはが下の種 
類があります。 

• テンプレート 

に OPY 】 に ONFIDENTIAL 】 【重要】 のいずれかの 

文字を挿入します。位置、サイズ、回転、透過度、 
色を設定できます。 

• 乂ディア 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一など 
に保存されているデータから画像を選択して追加で 
きます。位置、サイズ、回転、透過度を設定できます。 
• スキヤン 

スキャンした画像を追加できます。透過度を設定で 
きます。 


r 巧認 ] 

I 

■ 【拡大/縮小】の【用紙 
ウトコピー】、【インク 
除去コピー】、【ブックコ 
ることはできません。 

■ 1280 X1280ピクセル 
しの画像として使用でき 

■ 使用できないデータは、 

に合 
節約 
ピ— 

を超 
制 

H 

わせる】、【レイア 
モード】、【裏写り 
】と同時に設定す 

えるデータは透か 
心 

と表示されます。 


回 「透かし〕ピー」機能は、 Reallusion Inc. の技 
術を使用しています。 

REALLUSION 


包 【ブックコピー】を押ず 

© モノクロでコピーず るときは m を、 
カラーでコピーず るとまはを押ず 


76 
























テンプレートを重ねてコヒーずる 


〇替 または【コピー】を押ず 

包 


包 


原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 

複数部コピーずるときは、部数を入 
力ずる 


© 画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイルボタンでち部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 


〇 

包 

© 


【便利なコピー設定】を押ず 

キーが表示されていないときは\【イ】 
【►】で\画面をスク□ールさせます。 

【透かしコピー】を押ず 
【テンプレートを使う】を押ず 


〇 


透かしの設定を行3 

次の6項目を設定します。それぞれ設定値 
を選び、 【 OK 】 を押してください。 

• 【テキスト】： 

[COPY / CONFIDENTIAL /重要】から 
選びます。 

• 【位置】： 

[ A / B / C / D / E / F / G / H/I 

/全面】から選びます。 

【全圃を選ぶと、紙面全体に文字が繰り 
返されます。 

• 【サイズ】： 

【小/中/大】から選びます。 

• 陌飼： 

[-90° /-45° / 0。/ +45° / +90° 】 

から選びます。 

• 【透過度】： 

[-2 / - 1 / 0 /+ 1 /+ 2 】 から選びます。 

•怡】： 

【黒/緑/青/紫/赤/オレンジ/黄】か 
ら選びます。 



テキスト ’- CONFIDENTIAL 
位置 ： B (中央上） 

サイズ：大 
回転角度：一45。 

透過度：+2 

を：里 


ち記の設定内容で透かしコピーしたィ乂ージ 

包 モノクロで コピー ずるときは HI を、 
カラーで コ ピーずるときは it を押ず 


《応用〉〉 
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《応用》 


ディアの画像を重ねてコピーずる 

乂モ IJ- 力ードや USB フラッシュ乂モ IJ- をセット 
して、保存されている画像を透かしとして追加しま 
す。 

广 巧認 I 

■ ステータスランプが点滅しているときは、電源 
プラグを抜いたり、乂モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリーの抜き差しをしないでく 
ださい。データや乂モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリーを壊す恐れがあります。 


〇 曾 または【コピー】を押ず 
包 原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 


〇 


複数部コピーずるときは、部数を入 
力ずる 


@画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイヤルボタンでも部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 


〇 【便利なコピー設定】を押ず 

キーが表示されていないときは、【^】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 


〇 

〇 


【透かしコピー】を押ず 

【スキヤン/ 乂ディアの画像を使う】 
を押ず 



本製品のカードスロットまたは USB 
フラッシュXモリー差し込み口に、 
乂モソーカードまたは USB フラツ 
シュ乂モリーを差し込む 


^ユーザーズガイド基本編「乂モ IJ 一力一 
ドまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一をセット 
する」 


包 


ステータス ランプが点巧してから、 
【乂ディア】を押ず 


巧認 ] 

■ステータスランプが点滅している間は、【乂 
ディア】を押さないでくださし、。 


0 画像を選ぶ 


r *1 認 ] 

I 

■ 1280 X 1280ピクセル 
しの画像として使用でき 

■ 使用できないデータは、 

を超 
制 

H 

えるデータは透か 
心 

と表示されます。 


0 透かしの設定を行3 

次の4項目を設定します。それぞれ設定値 
を選び、 【0K】 を押してください。 

• 【位置】： 

[A/B/C/D/E/F/G/H/I 

/全面】から選びます。 

【全面】を選ぶと、紙面全体に選んだ画像 
が繰り返されます。 

• 【サイズ】： 

【ル/中/大】から選びます。 

• 陌飼： 

[-90° /-45° / 0。/ +45° / +90° 】 

から選びます。 

• 【透過度】： 

【-2/-1/0/+1/+2】 から選びます。 

0) モノクロでコピーずるときはを、 
カラーでコピーずるとまは#を押ず 
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《応用》 


スキヤンした画像を重ねてコヒーずる 

.. . .—— 

〇 Gi または【コピー】を}甲ず 

0 複数部コピーずるときは、部数を入 
^ 力ずる 


© 画面上の【一】/【+】や部数表示を押 
して表示されるテンキーで部数を入力 
できます。また、 MFC モデルは、操作 
パネルのダイルボタンでも部数を入 
力できます。 

^ユーザーズガイド基本編「複数部コ 
ピーする」 


〇 


【便利なコピー設定】を押ず 

キーが表示されていないときは、【イ】 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 


〇 【透かしコピ ー 】を巧ず 

Q 【スキヤン/乂ディアの画像を使う】 
^ を押ず 

@ 【スキヤン】を押ず 

0 透かしに使用ずる原稿を原稿台ガラ 
^ スにセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原稿をセット 
する」 



透かしに使用する原稿 


© » を押して原稿をスキヤンずる 

カラー 


スキヤンが始まります。 


〇 


スキヤンした原稿を取り除き、コ 
ピーずる原稿をセットずる 

^ユーザーズガイド基本編「原福をセッ [ 
する」 


000000 

お誕生日会のお知らせ 

目目目目目目目目目目目目目目目 


0000000000 


00000000000000 


コピーする 原稿 


® 透かしの透過度を選び、 【0 K 】 を 
押ず 

【-2/-1/ 0/+1/+2】から選びます。 

& モノクロでコピーず るときは HI を、 
カラーでコピー ずるときは ISi を押ず 


〕 。羊 


0000 OC 

お誕生日会のお知ら 





仕上がりイ乂ージ 


◎ スキンした透かしは拡大/縮ルできません。 
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《応用》 


Memo 
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デジカ乂プリン h 


ジカメプリント 


写真をプリントする . 82 

インデックスシートをプリントする . 82 

番号を指定してプ IJ ントする . 83 

色や明るさを補正してプリントする . 84 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリー 

内の画像をまとめてプ IJ ントする . 86 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー 

内の画像を自動で順番に表示する . 87 

スライド シヨーの 途中でプリントする . 87 

画像の一部をプ IJ ントする . 88 
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《デジカメプリント》 



N 0.1 2010.01 .01 

DEI.JPG 100 KB 


〇記録紙のタイプを変えることちできま 
す。 

^ユーザーズガイド基本編「設定を変 
えてプリントするには」 


Q il を押ず 

インデックスシートが撮景ミ日時の順番で 
プリントされます。 


〇デジタルカ乂ラでつけた名称やパソコンでの 
ファイル名が半角英数字8文字政内の場合は、 
ファイル名が認識されます。 

© インデックスプリントでは、記録紙タイプ从外 
の設定（明るさやコントラストなど）は固定で 
す。 

〇プリントされるのは 、 JPEG (. JPG )、 および、 
MotionJPEG の AVI (. AVI)、MOV (. MOV ) 形 

式の画像です。 


@ インデックスのタイプを選ぶ 

【速い/1行6個 EP 刷】【きれい/1行5個印 
刷】から選びます。 

【速い/1行6個印刷】 【きれい/1行日個印刷】 


デジカプリント 


写真をプソントずる 


インデックスシートをプリントずる 


[インデックスプリント] 

乂モ IJ 一力 
存されてい 
クスプ IJ ン 
A 4 サイズ C 
刷】の場合 
場合は最大 

-ドまたは USB フラッシュ乂モ IJ - に保 
る画像を、一覧にしてプ IJ ント（インデッ 
卜）できます。 

0記録紙1ぺージ内に【速い/1行6個印 
は最大42個、【きれい/1行5個印刷】の 
30個の画像がプ IJ ントされます。 

I 

f ti 認、 

■ インデックス シー トは、 カラーで しかプリント 
できません。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラツ 
シユ乂モリーをセツ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたとき 


• MFC モデルの場合は、^を押してくださ 

ぃ。 プ」" 

• DCP モデルの場合は、〇または US を押 
して\待ち受け画面に戻り、【デジカ乂プ 
IJ ント】を巧してください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

@ 【インデックスプリント】、【イン 
デックスシート】の順に押ず 


□ □□□□□ 

□ □□□□□ 

□ □□□□□ 

□ □□□□□ 
つ D D D n 

___II__II___ 



_ 


□ □□□□目 
□ □□□□目 
□ □□□□写 

け□目目 
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番号を指定してプリントずる 


[番号指定プリント] 


インデックスシートに表示されている番号で\ 7 iJ 
ントする画像を指定できます。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラツ 
シユ乂モリーをセツ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたとき 


MFC モデルの場合は 、 (P 

;。巧卜 


を押してくださ 


包 

包 


し、。 

• DCP モデルの場合は、〇またはを押 
して、待ち受け画面に戻り、【デジカ乂プ 
IJ ント】を押してください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

【インデックスプリント】、【番号指 
定プリント】の順に押ず 

画面に表示まれているテンキーでプ 
リントし/こい画像の番号を入力し、 
[ OKI を押ず 

例1:1〜5番をプ IJ ントしたいとき 
「1-5」と入力する 

例2:1、3、5番をプ IJ ントしたいとき 
「1,3,5」と入力する 



〇 画面で設定を確認ずる 

^ 巧刷設定 

111 

_ 


プリント枚数 


© 画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることもできます。 

^ユーザーズガイド基本編「設定を変 
えてプリントするには」 


〇 


【一】/【+】でプリント枚数を設 
定ずる 


◎ プリント枚数表示の 网1| を押して表 
示されるテンキーを使って部数を入力 
することちでさます。 


© ち i または HI を押ず 

スタート カラー 

画像がプリントされます。 


《デジカメプリント〉〉 
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《デジカメプリント》 


色や明るさを補正してプリントずる 


こだねりプリン h ] 


本製品には、下記10種の写真補正機能があります。写真に合わせた補正で、悪条件のもとで撮影された写 
真などを自然で美しい色合いにプ IJ ントできます。 


乂ニユー 

解説 

再補正*の有無 

自動色補正 

人物と風景を美しくプリントしたいときに選びます。 

なし 

肌色あかるさ補正 

人物の肌を美しくプリントしたいときに選びます。 

なし 

色あざやか補正 

風景を美しくプリントしたいときに選びます。 

なし 

赤目補正 

フラッシュ撮影時の赤目を補正したいときに選びます。 

あり 

夜景補正 

夜景を美しくプリントしたいときに使用します。 

なし 

逆光補正 

逆光による影を、明るく補正してプリントします。 

なし 

ホワイトボード補正 

ホワイトボードへの照明の映りこかなどを除去して、文字を 
読かやすくします。 

なし 

モノクロ 

カラーで撮影した写真をモノク□でプリントしたいときに選 
びます。 

なし 

セピア 

写真をセピア色でプリントしたいときに選びます。 

なし 

自動色補正&赤目補正 

人物、風景と同時にホ目を補正したいときに選びます。 

あり 


再補正とは、赤目の検出が一度でできなかったときに、再度「赤目検出」を試か、補正する機能です。 


◎ 「こだわりプリント」機能は 、 Reallusion Inc . の技術を使用しています。 

reallusion 

◎ 赤目補正は付属のソフトウェア 「 FaceFilterstudio 」 でも行うことができます。パソコンに保存されてい 
る画像の赤目を修正するときは 「 FaceFilterStudio 」 を使用してください。 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「FaceFilter Studio で写真をプリントする」 

◎ フラッシュ撮影時の条件によっては、赤目補正ができないことがあります。 
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《デジカメプリント》 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたとき 

• MFC モデルの場合は、を押してくださ 

ぃ。 7'" 

• DCP モデルの場合は、〇またはを押 
して、待ち受け画面に戻り、【デジカ乂プ 
IJ ント】を巧してください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 


〇 【こだわ0プリン h 】 を巧ず 
@ プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表示されていないときは、 

【イ】/【►】で、画面をスク□-ルさせま 
す。 


◎ 


を押すたびに90°ずつち回りに回 


転します。 


〇 【お巧み色補正】を押し、【〇のを 
押ず 

0 目的に合った補正メニューを選ぶ 

目的の乂ニューが表示されていないときは、 
【▼】/【血】で、画面をスク□-ルさせ 
ます。 


補正後の画像が表示されます。 


◎ L 西 J を押すと拡大表示されます。この 


とき、【▼】/【血】/【イ】/【►】 


I を押す 


でスク□ールできます。 
と、元に戻ります。 


@「肌色明るさ補正」「色あざやか補正」 
「夜景補正」「逆光補正」は、【イ】/ 

【►】で補正量を3段階に調節できま 
す。 

@赤目補正の場合は、補正できると顔が 
ホ枠で囲まれます。補正できなかった 
ときは、【ホ目を検出できません】と表 
示されます。【わう一度やり直す】を押 
すと、再度、赤目検出を試かます。そ 
れでも【赤目を検出できません】と表 
示される場合は、それ政上の補正はで 
さません。 


@ に K 】 を押ず 

〇 【一】/【+】でプリント枚数を入力 
^ U . [ OKI を押ず 


◎ プリント枚数表示の 岡 1] を押して表 
示されるテンキーを使って部数を入力 
することちできます。 


包 


画面で設定を確認ずる 



記録系氏タイブ をのイ怯光が 

記録系氏サイズ L 判 

I がわし巧刷 お 


スタ-トトを巧してく f か 


プリント枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

^ユーザーズガイド基本編「設定を変 
えてプリントするには」 


包 または¢1を巧ず 

画像がプリントされます。 
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《デジカメプリント》 


メモリーカードまたは USB フ 
ラッシュメモリー内の画像をまと 
めてプソン h ずる 



乂モ IJ ーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一の 
画像をまとめてプ IJ ントしたいときは、议下の手順 
で行います。 

ただし、一度にプ IJ ント設定できるのは100枚まで 
です。 


0 画面で設定を確認ずる 



巧刷設定 


記録系氏タイブ をの化光ぶ 

記録がサイス_ L 判_ 

がわし巧刷 お 


厂田 


か-トトを巧してがか 


プリント枚数 


〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
— ^ シュ乂モリ-をセットずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたとき 

• MFC モデルの場合は、を押してくださ 
ぃ。 

• DCP モデルの場合は、〇または US を押 
して、待ち受け画面に戻り、【デジカ乂プ 
IJ ント】を巧してください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

^ユーザーズガイド基本編「設定を変 
えてプリントするには」 

◎ を押すと、自動色補正をしてプ 

IJ ントされます。 


© ち i または iil を押ず 

スタート カラー 

選択されたすベての画像がプリントされ 
ます。 


包 【かんたんプリント】を押ず 
包 @を押ず 

【すべての写真枚数を1枚にしますか？/ 
はい/いいえ】と表示されます。 


〇 【はい】を押ず 


100枚目までの写真のプリント枚数がす 
ベて1枚に設定されます。 


◎ 個別にプリント枚数を増減させること 
もできます。この場合は手順 〇 のあ 
とで、夕寸象の画像を選び、表示される 
【一】/【+】で枚数を設定して 【OK】 
を押します。 


包 [ OK ] を押ず 
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《デジカメプリント》 


メモリーカードまたは USB フ 
ラッシュメモリー内の画像を自動 
で順番に表示ずる 


[スライドシ 


乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 内の 
画像を画面上で一定間隔に送り、順番に見ることが 
できます。プ IJ ントしたい画像が表示されたら、途 
中でもプ IJ ント設定に進めます。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッ 
シユ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたとき 

• MFC モデルの場合は、を押してくださ 

ぃ。 7'" 

• DCP モデルの場合は、〇またはを押 

して、待ち受け画面に戻り、【デジカ乂プ 
IJ ント】を押してください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 


0 【かんたんプリント】または【こだ 
わりプリント】を押ず 


包 星]を押ず 


スライド シヨーが 始まります。 


〇 終了ずるには iSi を}甲ず 


スライドシヨーが終了します。 


スライドシヨーの途中でプリントずる 


〇 


〇 


〇 


プリントしたい画像が表示まれてい 
る間に 【 OK 】 を押ず 

• かんたんプ IJ ントからスライドショー 
を開始した場合^手順へ 
• こだわりプ IJ ントからスライドショー 
を開始した場合は、お好か補正または、 

卜 IJ ミングを行います^ 手順© へ 


【お巧み色補正】または【トリミン 

グ】、または両方を押した上で 
[ OKI を押ず 

【お好か色補正】または【トリミング】で 
写真を補正しない場合はプリント設定に 

進めません。1^3 を 押して、スライド 
シヨーを 終了してくださし、。 

選んだ画像を補正ずる 

• お好か色補正 

^84ぺージ「色や明るさを補正してプ 
IJ ントする」 手順©、© 

• 卜 IJ ミング 


の一部をプ IJ ントす 


〇 


づ88ぺージ「画像 
る」 手順©〜 〇 


【一】/【+ 】でプリント枚数を入 
力し、 【 OK 】 を押ず 


◎ プリント枚数表示の 阿り を押して表 
示されるテンキーを使って部数を入力 
することちできます。 


包 [ OKI を押ず 
包 画面で設定を確認ずる 



な!刷設定 


記録系氏タイブ_をのイ怯光ぶ 
記録紙タイス L 判 

がらし巧刷 お 


厂田 


プリント枚数 
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《デジカメプリント》 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることもできます。 

^ユーザーズガイド基本編「設定を変 
えてプリントするには」 

〇かんたんプリントからスライドショー 

を開始した場合は、上記画面のを 

押すと、自動色補正をしてプリントさ 
れます。 


または m を押ず 

スタート カラー 

選択した画像がプリントされます。 


画像の一部をプリントずる 


[トリミング] 


画像の中から必要な部分だけを切り出してプ IJ ント 
できます。画像を回転させることもできます。 


〇画像のサイズが非常に小さい場合（縦横それぞ 
れ240ピクセル未満）や縦横比が非常に大きい 
場合は、トリミングできないことがあります。 


A 乂モソーカードまたは USB フラッ 
— ^ シュ乂モリ-をセットずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたとき 

• MFC モデルの場合は、を押してくださ 

ぃ。 7」" 

• DCP モデルの場合は、〇または1墨を巧 
して、待ち受け画面に戻り、【デジカ乂プ 
IJ ント】を巧してください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

包 【こだねりプソント】を押ず 
0 トリミングしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表示されていないときは、 

【イ】/【►】で、画面をスク□-ルさせま 
す。 



【トリミング】を押し、 【 OK 】 を押 
ず 


トリミングの範囲を示すホ枠が表示され 
ます。この枠内がプリントされます。 

0 枠の位置とサイズを選ぶ 

【▼】/【乂 J /【イ】/【►】で移動しま 

す。 

[+] で拡大\【一】で縮小します。 

[7 ミ]を押すたびに、枠の縦横が入れ替わり 
ます。 


@ にのを押ず 
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《デジカメプリント》 


〇 

包 


トリミングを確認し、【〇のを押 
ず 

【一】/【+】でプリント枚数を入 
力し、 【 OK 】 を押ず 


◎ プリント枚数表示の1 1] を押して表 

示されるテンキーを使って部数を入力 
することわできます。 


0 画面で設定を確認ずる 

巧刷設定 

^_ スタ-トトを巧してく f か 


© 画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることちできます。 

^ユーザーズガイド基本編「設定を変 
えてプリントするには」 


0 IP または#を押ず 

トリミングした画像がプリントされます。 
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《デジカメプリント》 


Memo 
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RSS の準備 


RSS 機能とは .92 

RSS 関連用語 . 92 

各種ウェブサイトにおける RSS 配信について….92 

ネットワークの接続を確認する . 93 

RSS の設定をする . 94 

RSS サイトの URL を登録する . 95 

RSS サイトの URL を変更する . 95 

登録している RSS サイトを消去する . 96 

RSS の情報取得間隔を鼓定する . 96 

プ□キシを設定する . 97 

プ□キシ情報を調べる . 97 

プ□キシ設定する . 98 

RSS を表示する . 99 


RSS 閲覧 


RSS を閲覧する . 

待ち受け画面の RSS 表示について 

RSS コンテンツを表示する . 

RSS の最新情報を取得する . 

RSS の設定を変更する . 

スク□ール速度を変更する . 

閲覧するパソコンを設定する ........ 

RSS の取得状態を確認する 
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《RSS の準備》 


RSS 機能とは RSS の準備 


RSS 機能とは、インターネット上のウェブサイト、特にこュースやブ□グなどから発信されるコンテ 
ンツの概要などを本製品の画面上に表示することができる機能です。指定された更新間隔で自動的に 
新しい情報を取得して表示します。 

気になる情報を本製品の画面上で選択すると、ネットワーク上にあるパソコン （ Windows ®) でコンテ 
ンツ配信元のウェブサイトを表示し、更に詳しい情報を閲覧することもできます。 



RSS 関連用語 



本書内で使われている RSS に関連する用語を紹介し 


ます。 

• RSS 

ニュースやブ□グなど各種のウェブサイトの更 
新情報を簡単にまとめ\配信するための文書 
フオーマツトの総称です。 

本製品で対応している RSS 形式は RSS 1.0、 
RSS 2.0、 Atoml . O です。 

•フィード 

ウェブサイトのコンテンツの概要を RSS / Atom な 
どの文書形式で配信することです。 

• プ□キシ 

ユー ザーのコンピューターとインターネツトと 
の間に設置され、直接インターネツトに接続でき 
ない ユー ザーのコンピューターに代わって「代 
理」としてインターネットとの接続を行うコン 
ピューターのことです。 


各種ウェブサイトにおける RSS 
配信について 



お客様がご覧になっているすべてのウェブサイトが 
RSS 配信を行っているわけではありません。各ウェ 
ブサイト上で、 「 RSS について」というような案内 
がないかを、また\ RSS 配信を行っているウェブサ 
イトでは下記のような表示をしていることも多いの 
で、これらの表示なども探してかてください。本製 
品には、各ウェブサイト上で紹介されている RSS サ 
イトの URL (形式例： http ://***************. xml ) を登録 
します。 

RSS 配信を行っていることを示すマークの例 


rss ^ Bxml 


フィードアイコン （因） の使用に関しては 、 Mozilla 
Foundation によって制定されたフィードアイコン 
ガイドラインに準拠しています。 
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《RSS の準備》 


ットワークの接続を確認ずる 


RSS 機能を使用するためには、本製品がネットワークに接続されている必要があります。ネットワー 
クは有線、無線のどちらにもが応しています。あらかじめネットワークの接続および設定を行ってく 
ださし、。 

^かんたん設置ガイド 


巧認 

■ RSS 機能を使用するためには、インターネットサービスを提供するプ□バイダーとの契約が別途必 
要です。また、プ□バイダーとの契約が、従 量 課金制または定額従 量 課金制である場合は、 RSS の 
接続時間に応じて（定額従 量 課金制の場合は決められた時間を越えた場合に）通信料が発生します。 

■ インターネットの接続環境がプ□キシサーパ'—を経由している場合は、本製品にちプ□キシサーバー 
の情報を設定する必要があります。 

与97ぺージ「プ□キシを設定する」 

■ RSS 機能は USB 接続では使用できません。必ず、有線または無線ネットワークに本製品を接続して 
くださし、。 

■ 本製品で RSS のコンテンツを選んでに C で閲覧】を押すとパソコンでウェブサイトを表示しますが、 
これは本製品とパソコンをとちにネットワークに接続し、パソコン上で 「 RSS 連携ユーティリティ」 
を起動している場合にのか可能です。 

「 RSS 連携ユーティリティ」のインストールについては、かんたん設置ガイドをご覧くださし、。 

■ Macintosh をお使いのちは、本製品の画面では RSS を表示できますが、に C で閲覧】で Macintosh に 
ウェブサイトを表示させることはできません。また、本製品付属のソフトウェア 「 RSS 連携ユーティ 
リティ」は Macintosh に対応していません。 
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《RSS の準備》 


RSS の設定をずる 


RSS を設定するためには、次の2とおりの方法があります。 

• 本製品の RSS 乂ニュー から設定する 

• ネットワーク上のパソコンで 「 RSS 連携ユーテイ IJ テイ」を使用して設定する （ Windows ® のか) 


- RSS の設定を本製品とパソコンで行う場合の比較一 


設定項目 

本製品 

RSS 連携ユーテイリテイ 
( Windows ® のか） 

サイトの URL 登録 

〇 

〇 

登録サイトの一覧表示 

〇 

〇 

登録サイトの変更 

〇 

〇 

登録サイトの削除 

〇 

〇 

登録サイトのタイトル変更 

X 

〇 

登録サイトの表示順変更 

X 

〇 

登録希望サイトの URL の取り込か、リスト作成 

X 

〇 

RSS のオン/オフ設定 

〇 

〇 

プ□キシ設定 

〇 

〇 

更新間隔の設定 

〇 

〇 

RSS 最新情報の手動更新 

〇 

X 

RSS スク□ール速度の変更 

〇 

X 

ウェブサイトを閲覧するパソコンの選択および固定 

〇 

X 


お使いのパソコンが Windows ® であれば、 RSS に関する設定は 「 RSS 連携ユーティ U ティ」から行う 
ことをお勧めします。パソコン上ではマウス操作のドラック&ド□ップや、キーボードによる入力が 
行えるため、 URL の登録などは本製品で1文字ずつ入力する場合に比べて非常に簡単なためです。ま 
た、いくつかの設定がひとつの画面で一度にできます。 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「 RSS 連携ユーテイ IJ テイで RSS 機能の設定をする」 
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《RSS の準備》 


RSS サイトの URL を登録ずる 


本製品から登録する場合の手順です。 

RSS を本製品の画面に表示させるためには、情報を 
取得したい RSS サイトの URL を登録する必要があ 
ります。 


◎ お買い上げ時は、 
オープンテラス」 


弊社サイト「マイミーオ- 
が登録されています。 「マイ 


■一才■オープンテラス」は、マイミ ーオの 無 
料素材をダウン□ー ドしたり、お楽しかコンテ 
ンツが見られるスペシルサイトです。年賀が 
などのカード素材やコンテスト-プレゼント企 
画などの情報が定期的に更新されます。 

@登録サイトは最大8箇所まで設定できます。 

◎ RSS サイトタイトルは、「サイト2」などと表 
示され、本製品から登録/変更することはでき 
ません。サイトタイトルを変更したい場合は、 
「 RSS 連携ユーティリティ」を使用します。 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「 RSS 連 
携ユーティリティで RSS 機能を設定する」 


〇 


画面上の【乂ニュー】、 【 RSS 】、 
【登録サイト】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲ J で、画面をスク□-ルさせます。 

登録されている RSS サイトの一覧画面が 
表71^されます。 


包 【メニュー】を}甲ず 

0 【 URL 登録/変ち】を押ず 

r ホ登録 J と表示まれている緑の 
— ^ パ-を押ず 

4項目目降を選ぶ場合は、【▼】/【血】 
で\画面をスク□ールさせます。 


〇 


画面に表示まれているキーボードで 
URL を入力し、 【 OK 】 を押ず 

•「 http ://」 よりうしろの部分を入力してくだ 
さし、。 

•「 http ://」 を含めて最大160文きまで入力で 
きます。 

•国際化ド乂イン名（日本語など）には対応 
していません。 

^ユーザーズガイド基本編「文字の入力ち法」 


RSS サイトが登録されます 

• 登録を続ける場合^手順 
• 登録を終了する場合^手順 


〇 へ 

順 包へ 

0 「^を押して設定を終了ずる 


RSS サイトの URL を変更ずる 

登録されている RSS サイトの URL を変更すること 
ができます。 


◎ RSS の設定をお買い上げ時の状態に戻すには、 
【乂ニュー】、 【 RSS 】、【 RSS 設定 IJ セット】の 
順に押します。 

@【乂ニュー】、【初期設定】、【設定リセット】、 
【 RSS 設定リセット】を押すことでも 、 RSS 
設定をお買い上げ時のが態に戻すことができま 
す。 

与ユーザーズガイド基本編 「RSS 設定を元に戻す」 


0 ""RSS サイトの URL を登録ずる J 
の手順 〇〜 包を 行う 

@ 変更したぃ URL の緑の八一を押ず 

4項目目きを選ぶ場合は、【▼い【血】 
で\画面をスク□ールさせます。 

A 画面に表示まれてぃるキーボードで 
一 URL 変更し、【〇のを押ず 

^ユーザーズガイド基本編「文字の入力方法」 

〇 を押して設定を終了ずる 
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《 RSS の準備》 


登録している RSS サイトを消去ずる 


登録されている RSS サイトを消去することができま 
す。 

0 "" RSS サイトの URL を登録ずる J 
の手順 〇〜 包を 行う 

包 【 URL 消去】を押ず 
0 消ましたい RSS サイトを押ず 

4項目目议降を選ぶ場合は、【▼】/【血】 
で、画面をスク□ールさせます。 

複数の RSS サイトを消去したい場合は、続 
けて RSS サイトを押します。 

チェックボックスにチェックマークが付 
香ます。 


RSS の情報取得間隔を設定ずる 


[更新間隔] 


RSS の情報取得間隔を設定することができます。設 
定された間隔で本製品が自動的にインターネットに 
接続します。 


◎ お買い上げ時はに時間】に設定されていま 
す。 



画面上の【乂ニュ ー 】、 【 RSS 】、 
【更新間隔】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲】で、画面をスク□ールさせます。 


0 希望の更新間隔を選ぶ 

に時間/ 3時間/ 6時間/12時間/ 24時 
間】から選びます。 


〇 [ OKI を押ず 


0 「^を押して設定を終了ずる 


【 URL を消去しますか？/はい/いいえ】と 
表示されます。 


0 【はい】を押ず 

手順© でチェックマークが付いた RSS 
サイトが消去されます。 


Q 「^を押して設定を終了ずる 
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プロキシを設定ずる 


インターネットの接続環境がプ□キシサーバーを 
経由している場合は、プ□キシ設定を行います。 

プロキシ情報を調べる 

お使いのパソコンなどですでにインターネットを使 
用している場合は、インターネット接続環境がプロ 
キシサーバー経由であるかどうかを\が^下の方法で 
調べることができます。 

ユーヴー認証やパスワードを必要とする場合など、 
下の方法で調べてもわからない場合は、インター 
ネットプ □バイダー、 インターネット接続業者また 
はネットワーク管理者に問い合わせてください。 

# Windows ® の場合 


〇 

〇 

包 

〇 


本製品を接続した同じネットワーク 
上にあるパソコンでウェブブラウ 
ザーを起動ずる 


ツール八 一の 乂ニューから、[ツー 
ル]—[インターネットオプシヨ 
ン]の順にクリックずる 

[ ち続]タブを選び、 [ LAN の設定] 
をクソックずる 

[プロキシサーパー]の [ LAN に 
プロキシサーパーを使用ずる]に 
チェックがあるかどうかを確認ずる 

チェックが付いていれば、プ□キシが設定 
されています。アドレスとポート名を書含 
留めてくださし、。 

チェックが付いていなければ、プ□キシは 
設定されていません。本製品のプ□キシ設 
定も不要です。 


Macintosh の場合 


〇 本製品を接続した同じネットワーク 
y 上にある Macintosh を起動ずる 

@ アップル乂ニューから r システム環 
W 境設定 J を開く 


Mac OS X 1 0.4 の場合 


@ [ネットワーク]、[設定]、[プロキ 
シ]の順にクリックずる 

〇 [設定ずるプロキシサーパーを選 
— ^ 択：]のいずれかの項目にチェック 
がついているかどミかを確認ずる 


Mac 0 SX 10.5 -1 0.6 の場合 


0 [ネットワーク]、[詳細]、[プロキ 
^ シ]の順にクリックずる 


〇 


[ 構成ずるプロトコルを選択：]のい 
ずれかの項目にチェックがついてい 
るかど3かを確認ずる 

チェックが付いていれば、プ□キシが設定 
されています。アドレスとポート名を書き 
留めてくださし、。 

チェックが付いていなければ、プ□キシは 
設定されていません。本製品のプ□キシ設 
定ち不要です。 


◎ 「 RSS 連携ユーティリティ」 （ Windows ® にの 
か対応）には、パソコンのインターネットオプ 
シヨンに設定されているプ□キシ情報（アドレ 
ス、ポート名）をワンクリックで取り込む機能 
があります。 


《RSS の準備》 
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《 RSS の準備》 


プ□キシ設定ずる 



画面上の【乂ニュー】、【ネッ h ワー 
ク】、 【 Web 接続設定】、【プロキシ 
設定】、【アドレス】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲】で、画面をスク□ールさせます。 


〇 


画面に表示まれているキーボードで 
アドレスを入力し、 【 OK 】 を押ず 


80文字议内で入力します。 


包 

〇 


【ポート】を押ず 


画面に表示まれているキーボードで 
ポート巧号を入力し、 【 OK 】 を押 
ず 


◎ お買い上げ時は【8080】に設定されて 
います。 


€) 【プロキシ経由接続】を押ず 
0 【オン】を巧ず 

百 お買い上げ時は【オフ】に設定されて 
います。 

0 を巧して設定を終了ずる 


0 【ユ-ザ名】を巧ず 

プ□キシ使用時にユーザー認証が必要な場 
合は、ここでユーザー名と 手順©、© で 
パスワードを入力します。 


包 


画面に表示まれているキーボードで 
ユーザー名を入力し、 【 OK 】 を押 
ず 


プ□キシ使用時のユーザー認証に必要な 
ユーザー名を32文字内で入力します。 


み 

包 


【パスワード】を押ず 


画面に表示まれているキーボードで 
パスワードを入力し、【〇のを巧 
ず 


プ□キシ使用時のユーザー認証に必要なパ 
スワー ドを32文字议内で入力します。 
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RSS を表示ずる 


本製品に RSS を表示させるには RSS 設定を【オン】 
にする必要があります。 


◎ お買い上げ時は【オフ】に設定されています。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、 【 RSS 】、 
【 RSS 】、 【オン】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【乂 J で、画面をスク□-ルさせます。 

インターネットの使用に関する承諾許可 
の画面が表示されまず。 


巧認 


このあと【はい】を選ぶと、インターネット 
に接続します。プ□バイダーとの契約内容に 
よつては通信料が発生する場合があります。 
与>93ぺージ「ネットワークの接続を確認す 
る」 


包 【はい】を押ず 


RSS 機能が有効になります。インターネッ 
卜に接続し、最新情報を取得します。その 
後はあらかじめ設定した更新間隔（初期値 
は2時間ごと）に従って、情報を更新しま 
す。 

電話回線を利用するダイヤルアップ接続 
の場合、モデムや夕ーミナルアダプターで 
切断（タイムアウト）が設定されていない 
限り、いったんインターネットに接続する 
と最新情報の取得後ち、回線は切断されま 
せん。 

包 を押して設定をお了ずる 

RSS が待ち受け画面に表示されます。 


RSS の準備〉 
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《 RSS 閲覧》 


RSS を閲覧ずる 


RSS 閲覧 




待ち受け画面の RSS 表示について 



RSS は待ち受け画面の最上部に表示され、右から左 
ヘス ク □ー ルします。 


公開日時見出し 



义 図中の RSS サイト、見出し、 
要約記事は架空のちのです。 


RSS コンテンツを表示ずる 



待ち受け画面で流れているコンテンツの見出しを一 
覧表示させたり、それぞれの要約記事を本製品の画 
面で読むことができます。また、気になる記事は、 
RSS 配信元のウェブサイトをネットワーク上のパソ 
コンにワンタッチで表示させて\より詳しい内容を 
閲覧することちできます。 

〇 待ちまけ画面の RSS 表示 （1) を押ず 


1 



RSS のコンテンツの見出し一覧が表示さ 
れます。 


RSS サイト 登録済かの 1つ前の 

タイトル 別のサイト 画面に 

に移動 戻る 



03/14巧な妄人•お入生をルリクアッブ『?イミ-が... 


02/07『年背が]'ノテスト2011』の結果を楽表し 


02/01『年貨が〕'ノテスト2011』の人: 


『?が-が… ■ ▲ I 

果を楽表し... 

.気お票の...)| ▼] 


T 


公開日時コンテンツサイト内の見出し 
の見出し をスク□-ル 


@コンテンツの公開日時の新しいちのか 
ら順に最大10件が表示されます。 
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《RSS 閲覧》 


O 


表示まれた一覧の中から読みたいコ 
ンテンツの見出しを押ず 

要約記事が最大で200文字まで表示され 
ます。コンテンツ配信元から要約記事が提 
供されていない場合、記事欄は空白です。 

記事が4行 1 U 上ある場合は、スク□ールボ 
タンが表示されます。 


サイト内の別の記事に移動 


ブラザ-17イミ-イ • 3-... 


01/18賣睾海外旅行ブレむ卜 の... 


表華巧外旅巧ブ MT ノトの受がを I 終了しました* 



© 


要約記事 

• より詳しい内容をパソコンで見たい場 
合 （ Windows ® のか）与 手順を へ 
• 記事の閲覧を終了する場合 

を押して、コンテンツ見出し 
一覧画面に戻ります。 

• RSS の閲覧を終了する場合 

を押して、待ち受け画面に戻り 

ます。 

【PC で閲覧】を押ず 

現在ウェブサイトを表示させることので 
香るパソコンの一覧が表示されます。 


巧認 


■ ウェブサイトをパソコンで閲覧するときは、下 
記すベての条件が整っていることを確認して 
ください。条件が整っていない場合、本製品の 
[ PC で閲覧】がグレー表示となり、パソコン 
に情報を送れません。 

• パソコンはネットワーク接続されている（ど 
こかで切断されていないか） 

• パソコンの電源が入っている 
• パソコン上で 「 RSS 連携ユーティリティ」が 
起動している 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「 RSS 連 
携ユーティリティを起動する」 

すべての条件が整っていてち 【 PC で閲覧】が 
グレー表示となる場合は、与102ぺージ「パソ 
コンでウェブサイトを表示できないときは」を 
ご覧くださし、。 

■ [ PC で閲覧】は Macintosh には対応していま 
せん。 

■ ウェブサイトの URL が取得できない場合や、 
URL が256文き 1 U 上の場合は、に C で閲覧】 
がグレー表示となりパソコンに情報を送れま 
せん。 

■ パソコンでウェブサイトを表示させる場合、プ 
□バイダーとの契約内容によっては通信料が 
発生する場合があります。 

与>93ページ「ネットワークの接続を確認する」 


〇 


ウェブサイトを閲覧ずるパソコンを 
選択して、 【OK】 を押ず 

© あらかじめ閲覧するパソコンを設定し 
ておくと、ここでパソコンを選択する 
手順を省略することができます。 

^103ページ「閲覧するパソコンを設 
定する」 

パソコンの画面に [ RSS 連携ユーティリ 
ティ表示確認]のダイア □ グボックスが表 
示されます。 


ぶのなヴサイトをブラウザでまちしますか？ 
夕仆ル 


IPaix 天気巧が化® ^ 


[httpc//www.*>i 


□細職この巧イア□ヴを表示 Ui ： い。 


[ キトンセル ) 
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《 RSS 閲覧》 


St 認 

■ パソコンー覧に目的のパソコンが表示されな 
し、場合は、与>102ぺージ「パソコンでウェブサ 
イトを表示できないときは」をご覧くださし、。 


〇 


パソコン上のダイアログボックスの 
[OK] をクリックずる 


RSS の最新情報を取得ずる 


[手動更新] 


【更新設定】で設定されている更新間隔に関係なく、 
手動更新をすることで最新の情報を取得できます。 



画面上の【乂ニュー】、 【RSS】、 
【更新間隔】を順に押ず 



キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲ J で、画面をスク□-ルさせます。 

0 画面ち上の【手動更新】を押ず 


パソコンのウエブブラウザーが起動し、指 
定されたウェブサイトが表示されます。 


【受付けました】と表示され、インターネツ 
卜に接続します。 


备严 'たブサ仆を表示できな し、 と 


下記のような場合は、ネットワークで接続されて 

いるパソコンが本製品で正しく認識されていな 

いことが考えられます。 

• 本製品とパソコンをともにネットワークで接 
続し、パソコン上で 「 RSS 連携ユーティ IJ ティ」 
を起動していても、本製品の画面で 【 PC で閲 
覧】がグレー表示になり、操作できない。 

• パソコン上で 「 RSS 連携ユーティ IJ ティ」を起 
動し、 【 PC で閲覧】を押しても、本製品の画面 
に表示されるパソコンー覧に目的のパソコン 
が表示されない。 

パソコンで次の操作を行つてください。 

(1) タスクトレイの g 苗を クリックして、 
表示されるメニューから[設定]— 
[(目的のデバイス)]を選択する 

(2) [ RSS 連携ユーティリティ]ダイアロ 
グボックスで[検索]をクリックする 

(3) [デバイスの検索]ダイアログボック 
スで本製品を選び、 [ OK ] をクリック 
する 

(4) [ RSS 連携ユーティリティ]ダイアロ 
グボックスが表示されたら [ OK ] を 
クリックする 


0 を押して設定を終了ずる 
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《 RSS 閲覧》 


スクロール 速度を変更ずる 


[スクロール逸度] 

1 

1 

[閲覧 PC 設定] 


待ち受け画面の RSS 表示のスク□ール速度を変更す 
ることができます。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、 【RSS】、 
【スクロール速度】を順に}甲ず 

キーが表示されていないときは、【▼】 
【主】で、画面をスク□-ルさせます。 


0 希望のスクロール速度を選ぶ 

【速い/標準/遅い】から選びます。 


〇 


を押して設定を終了ずる 


閲覧ずるパソコンを設定ずる 


ウェブサイトを表示させるパソコンが常に同じであ 
れば、そのパソコンをあらかじめ本製品に設定して 
おくことをお勧めします。 【 PC で閲覧】でパソコン 
にウェブブラウザー起動指令を出すたびに、サイト 
を表示するパソコンを選択する必要がなくなりま 
す。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、 【RSS】、 
【閲覧 PC 設定】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【血】で、画面をスク□-ルさせます。 

ネットワーク上にある設定可能なパソコ 
ンが一覧表示されます。 


巧認 


■パソコン上で 「 RSS 連携 ユーテイリテイ」 を 
起動していないと、本製品の設定画面に表示さ 
れません。ウェブサイトの閲覧を希望するパソ 
コン上で 「 RSS 連携 ユーティリテイ」 を起動 
させてくださし、。 


@ 希望のパソコンを選び、【〇のを 
押ず 

0 を押して設定を終了ずる 


回お買い上げ時は【閲覧 PC を選択しない】に設 
定されています。 


© お買い上げ時は【標準】に設定されています。 


RSS の設定を変更ずる 
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《RSS ステータス》 


RSS の巧得が態を確認ずる 


RSS ステータス 


RSS の取得が正常に行われているかどうかを確認することができます。 



画面上の【乂ニュ ー 】、 【RSS】、 
【RSS ステータス】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【乂 J で、画面をスク□ールさせます。 


登録した RSS サイトの更新情報につし、 

て、個々に取得状態を表示します。表示 
の内容については下表をご覧くださし、。 

0 RSS ステータスの確認が終了した 
ら、を押ず 


ステータス 

状態および対処法 

正常 

最新の情報の取得が正常に終了している。 

デ_タエラ_ : 

非対応形式 

登録した RSS サイトのデータの形式が、 

本製品で対応可能な RSS 1.0、 RSS 2.0、 
Atom 1.0 政外である。 

本製品では見られない RSS サイトです。 
登録を削除してください。 

デ_タエラ_ : 

非対応文字コード 

登録した RSS サイトで使用されている文 
字のコードが、本製品でタオ応可能な UTF - 
8、 Shift-J に、 iso -8859-1 议外である。 

デ_タエラー： 

フィード異常 

配信データが壊れている。 

本製品には問題がありません。 RSS 配信 
元のデータ修復をお待ちください。 

データエラー: 

表示情報無し 

表示する情報が含まれていない。 

本製品には問題がありません。 RSS 配信 
元からのデータ配信をお待ちください。 

接続エフー ： 

アクセス先のアドレス 
不明 

RSS サイトのアドレスに誤リがある。 

RSS サイトのアドレスを再度確認し、設 
定し直してください。 

接続エラー: 

サーバへの接続失敗 

LAN ケーブルが外れている。 

RSS サイトのアドレスに誤リがある。 

プ□キシのアドレスに誤りがある。 

ネットワークやサイトが混か合ってい 
る可能性がある。 

いずれかもしくはすべてを順に確認し、 
接続または設定し直してください。正し 
く接続および設定できている場合は、し 
ばらく待ってから接続してください。 

接続エラー: 
タイムアウト 

ネットワークやサーバーが混か合って 
し、る。 

しばらく待ってから接続してください。 

接続エラー: 

サーバへの接続不可 

タオ応可能なデータサイズを超えている 
か、本製品では対応できない認証を必要 
とする RSS サイトである。 

本製品では見られない RSS サイトです。 
登録を削除してください。 

接続エラー: 

サーバへの認証失敗 

プ□キシのアカウント名、パスワードに 
誤りがある。 

アカウント名、パスワードに誤リがない 
かを確認してください。わからない場合 
は、ネットワーク管理者に問い合わせ 
て、正しく設定し直してくださし、。 

未接続 

まだ RSS サイトへの接続を開始してい 
なし、。 

接続されるまでお待ちください。 

未登録 

RSS サイト URL が登録されていない。 
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用語解説 


=あ= 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など\ユーザーが直接操作する 
ソフトウェアです。 

#インクジェット 

専用のインクをプ IJ ントへッドのノズルから記 
録紙に吹き付けて印刷するち式です。 

#インターフェイス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違う 
ものの間で、データをやりとりするための八ード 
ウェアまたはソフトウェアです。 

• ウィザード 

Windows ® などで、設定作業を半自動化してくれ 
る機能です。 

• オプション機能 

標準仕様にがし、お客様の希望に応じて変更でき 
る機能です。 

力、 

• 回線種別 

電話に使われているダイ 1^ iJ ングのち法です。発 
生したパルスを数えて検出するダイル式と、周 
波数を検出して判別するプッシュ式があります。 

• 画質強調 

解像度や明るさを自動的に調整して\より鮮やか 
に印刷する機能です。 

•機密ポーリング 

受信側と送信側が同じパスワードを使用するこ 
とによって、パスワードを知っている人だけが 
ファクスを受け取れる機能です。 

•原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原福を置くところで 
す。ここから原福を読か取ります。 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに間違えて電話をとっ 
てしまったときでも自動的に本製品がファクス 
受信を行う機能です。 

• スプリッター 

ADSL 環境で必要な機器の1つです。音声信号と 
データ信号を分けたり重ねたりします。 

#夕ーミナルアダプター 

ISDN 回線で必要な機器の1つです。パソコンや 
電話機を ISDN 回線に接続するために必要な信号 
の変換を行います。 

#タスクバー 

Windows ® の画面上にあるプ□グラムの起動や 
フォルダーの表示のためのボタンを配置してあ 
る場所のことです。 

#デバイス 

八ードディスクやプ IJ ンターのような、パソコン 
で使用される八ードウエアのことです。 


• デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して嫂理で 
きることです。 

• 同報送信 

同じ原福を複数の送信先にがして一度に送る機 
能です。 

• とりまとめ送信 

乂モ IJ —に貯えられているタイマー送信用の 
データを、同一の相手ごとにまとめて送る機能で 
す。 

=な= 

• ナンパ'—ディスプレイ 

電話がかかってきたときに相手の電話番号を画 
面に表示する機能です。この機能を利用するに 
は、ご利用の電話会社との契約が必要です。（有 
料） 

=I み = 

• ファクス転送 

受信したファクス乂ッセージを、指定したファク 
シミ IJ に転送する機能です。 

#プリンタードライバー 

パソコンから印刷をするために必要なソフト 
ウェアです。 

• ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスに 
セットしてある原稿を自動的に送信させる機能 
です 

#ポスターコピー 

1枚の原 f 高を分割し\複数の記録紙に拡大コピー 
します。 

• 乂モリー送信 

ファクス原福を初めに読か取り、それを乂モ IJ 一 
に貯えてから送信する機能です。 

• 乂モリー受信 

受信したファクスを印刷するとともに本製品の 
乂モ IJ 一に記憶する機能です。 

• 乂モリー代行受信 

記録紙がセットされていないときなどに、受信し 
たデータをいったん乂モ IJ 一に保存する機能で 
す。記録紙をセットすると EP 刷されます。 

• リアルタイム送信 

乂モ IJ 一に貞テえず、原福を読か取りながら送信す 
る機能です。 

• リモートセットアップ 

本製品にがする機能設定をパソコン上で簡単に 
行うことができる機能です。 

• リモコンアクセス 

外出先から本製品を IJ モートコント□—ルして 
操作を行う機能です。 
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• □グオン（□グイン） 

パソコンやシステムへアクセスするときに行う 
操作です。 

=数字= 

• 2 in 1 

2枚の原福を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原橋を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

= A to Z = 

• ADF (自動原稿送り装置） 

Automatic Document Feeder の略。複数枚の原福 

を連続して読か取ることのできる装置です。 

• ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。通常の 

電話回線（アナ□グ回線）で、従来使っていな 
かった帯域を利用してデータを高速に伝送する 
通信サービスです。 

• CMYK 

シアンに yan )、 マゼンタ （ Magenta )、 イエ □— 
( Yellow )、 黒 （ Black ) によって表される色の表現 
ち法です。光の兰原色、赤\青、緑 ( RGB ) によ 
る、加法混色にがし、補色の兰原色、緑青（シア 
ン）、赤紫（マゼンタ）、黄を用いた減法混色のこ 
とを指します。本製品は減法混色を行っており、 
印刷には CMY に加え黒インクを併用しています。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。レ〕ード中の各 

フィールドを、コンマし）を区切りとして列挙 
したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、 
CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用 
意されています。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、1インチ （2.54 cm ) 幅に印 

刷できるドット数を表す単位で\解像度を示しま 
す。 

• IP フオン 

インターネットで使用されている IP (インター 
ネット■プ □ トコル）技術を利用した電話のこと 
です。 

• ISDN 

Integrated Services Digital Network の略。デジタ 

ル回線による通信サービスです。1回線でパソコ 
ンと電話など一度に2回線分使うことができま 
す。 

• 0 S 

Operating System (オペレーティングシステム） 
の略で、パソコンの基本ソフトウてア群です。 

• PBX (構内交換機） 

Private Branch exchange の略。企業の構内など 

で利用する交換機です。内線電話同±の接続や、 
-般回線への接続などを行います。 


• PC 

Personal Computer (パーソナル〕ンピューター） 

の略で、個人仕様の一般的なコンピューターで 
す。 

• PC ファクス 

パソコンのアプ IJ ケーシヨンで作成したファイ 
ルをファクスとして送信する機能です。あらかじ 
め、 PC ファクスの電話巾長に相手先を登録してお 
くことでファクスの宛先を簡単に指定できます。 

• PC ファクス受信 

受信したファクスを本製品と接続しているパソ 
コン上で確認する機能です。 

• TWAIN 

Technoloay Without Any Interested Name の略で 

スキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置 

と Presto ! PageManager などのソフトウてアを 
連携させるための規格です。 

• USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニバーサルシ U アルバ 

ス）の略。八ブを介して最大127台までの機器を 
ツ IJ - 状に接続できるケーブルです。パソコンの 
電源を入れたままコネクタの接続ができるホッ 
トプラグ機能を持っています。 

• vCard (vcf 形式） 

電子乂ールで個人情報をやり取りするための規 
格。電子乂ールの添付ファイルの機能を拡張し 
て、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取 
りできます。この規格に巧応するアプ IJ ケーシヨ 
ン間では、受信時に情報が自動的に更新されま 
す。 

• WIA 

Windows ⑥ Imaging Acquisition の略で、スキヤ 
ナーなどパソコンに画像を取り込む装置と 
Presto ! PageManager などのソフトウてアを連携 
させるための規格です。 TWAIN の機能を置き換 
えるもので、 Windows ⑥ XP、Windows Vista ® 
Windows ® 7で標準サポートされています。 
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